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ГЛОБАЛНАТА ВИЗИЯ НА PANASONIC
Стремежът на Panasonic Group е да бъде „зелена“ иновационна компания с глобални 

виждания. Целта ни е до 2018 г. – годината, в която Panasonic ще отбележи 

100-годишнината си – да станем водещата „зелена“ компания в сектор електроника.

ОТОПЛЕНИЕ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

Panasonic Home Appliances е европейският лидер в решенията за отопление и 

климатизация на дома. Откъм пазарен дял, Panasonic е на първо място при 

домашните системи в Европа, при решенията за домашно отопление и климатизация 

в Испания, и при отоплителните системи в северноевропейските страни.

Panasonic прави значителни инвестиции в изследователска и развойна дейност, 

притежавайки солидна мрежа от проектантски, производствени и квалификационни 

центрове в цяла Европа. Като част от програмата за непрекъснато развитие на 

компанията беше открит нов център за изследвания и разработки в Ланген, Германия. 

Той е насочен към разработване на продукти, удовлетворяващи нуждите на 

европейските потребители и изискванията на европейското законодателство.

 

ЕКО ИДЕИ ЗА СТИЛ НА ЖИВОТ

Panasonic поставя околната среда в центъра на всички свои бизнес дейности. 

Компанията има за цел да стане водещата „зелена“ компания в отрасъл електроника 

чрез инициативата си, наречена „еко идеи“: еко идеи за стил на живот, променящи 

бита на хората, и еко идеи за стил в бизнеса, внедрявайки „зелени“ иновации в 

собствения ни бизнес по света. Panasonic винаги се стреми да предложи по-добър 

живот, с усещането за щастие, сигурност и комфорт, както и с практически нулеви 

емисии на CO
2
 за цялата къща или сграда.

ЕКО ИДЕИ ЗА БИЗНЕСА

Panasonic създава и прилага бизнес практики, характеризиращи се с максимално 

оползотворяване на суровините и енергията. Освен да произвежда и да предлага на 

потребителите екологосъобразни продукти, компанията има за цел и да намалява 

загубите на енергия и суровини в процеса на производство. Едновременно с грижата 

за собствения си бизнес, Panasonic поема и водеща роля в споделянето и съвместната 

работа на цели общества по предизвикателствата пред околната среда.

ЕКО ИДЕИ ЗА СТИЛ НА ЖИВОТ: НИЕ НАСЪРЧАВАМЕ 

ГЛОБАЛНО НАЧИНА НА ЖИВОТ С ПРАКТИЧЕСКИ 

НУЛЕВИ ЕМИСИИ НА CO
2
. ПОКОНКРЕТНО:

•  30% от общите ни продажби ще се формират от 

продукти със знак „екологично“. Това включва както 

външни означения като „еко цветето“ на ЕС, Синия 

ангел или Северния лебед, така и собствения ни знак 

„еко идеи“, който поставяме на продукти с водещи за 

отрасъла екологични характеристики. 1)

•  3 500 000 тона ще бъде приносът ни за намаляване 

на емисиите на CO
2
 посредством продукти за 

енергийни решения – като слънчеви панели, горивни 

клетки, термопомпи, вентилационни системи с 

топлинна рекуперация, LED и енергоспестяващи 

лампи. 2)

•  Ще проведем обучение на 100 000 деца по теми, 

свързани с екологията, чрез програмата „Еко училище 

за деца“. 

ЕКО ИДЕИ ЗА СТИЛ В БИЗНЕСА: НИЕ СЪЗДАВАМЕ И 

ПРИЛАГАМЕ БИЗНЕС ПРАКТИКИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ 

СЕ С МАКСИМАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 

СУРОВИНИТЕ И ЕНЕРГИЯТА:

•  99% от отпадъците, генерирани от производството 

ни в Европа, ще се рециклират  – което значи, че до 

сметищата ще достига по-малко от 1%. 3)

•  1000 тона намаление на емисиите на CO
2
 от офисите 

на Panasonic в цяла Европа. 4)

•  7000 тона принос за намаляване на емисиите на CO
2
 

от производствени дейности. 5)

1)  Знакът „еко идеи“ се поставя на продукти, чиито екологични показатели са по-добри от втория 

в класацията на отрасъла с най-малко 10% в момента на пускане в продажба, както и на тези, 

които достигат най-високите екологични показатели на пазара според някоя от външните 

системи за означаване.

2)  Намаление на емисиите на CO
2
 в сравнение с прогнозните данни при липса на подобрение. 

Мерките са предприети след 31 март 2006 г.

3) Включва всички европейски заводи на Panasonic Group с изключение на IPS-Alpha и Panasonic

4)  На база на офисите със 100 и повече служители, по данни за финансовата 2009 г.

5)  Намаление на емисиите на CO
2
 в сравнение с прогнозните данни при липса на подобрение. 

Мерките са предприети след 31 март 2006 г.



ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ГАМАТА PACi  
ЕТО НЯКОИ ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВАШИЯ НОВ 
КЛИМАТИК 
В Panasonic е разработена впечатляваща гама високоефективни промишлени 
климатични системи. Това представлява още едно потвърждение на ангажимента 
ни към опазването на околната среда. Нашите инверторни компресори оптимизират 
работните характеристики и така намаляват разходите за енергия.

R410A. Екологичен 

хладилен агент.

R410A

Климатикът може да 

работи в режим „само 

охлаждане“ до външна 

температура -15 ºC.

C

Климатикът може да работи 

в режим термопомпа и при 

ниски външни температури, 

до -20 °C или -15 ºC.

°C

Inverter+

Устройствата Inverter+ имат с 

над 20% по-добри показатели 

от стандартните инверторни 

климатици. Това значи 

консумация и сметка за ток, 

по-ниски с 20%. Inverter+ 

също така са от клас А при 

охлаждане и отопление.

5 години гаранция за 

компресора.

Комуникационният порт е 

вграден във вътрешното 

тяло и осигурява лесно 

свързване и управление на 

термопомпата Panasonic от 

вашата домашна или 

сградна система.

Лесен 
контрол 
чрез BMS

ССввързрзвананенее
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PACi ELITE

НОВОПРОЕКТИРАНОТО 

СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ 

ПРОМИШЛЕНИ 

КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМ!

ВЪНШНО ТЯЛО PACi ELITE

Постояннотоковата инверторна технология осигурява и 

комфорт, и енергийно ефективна работа.

· С всички необходими сертификати за гарантиране на качеството и 

безопасността

· Висок клас EER: 4,20 / COP: 4,31 (при двигател 4 к.с.)

· Работа в режим охлаждане при високи външни температури – до 46 ºC

· Постояннотокова инверторна технология в комбинация с R410A за 

отлична ефективност

· Работа в режим охлаждане при ниски външни температури – до -15 ºC

· Работа в режим отопление при ниски външни температури – до -20 ºC

· Компактно външно тяло: 1416 x 940 x 340 mm

· Автоматичен рестарт от външното тяло

Качество и безопасност
Всички климатици на Panasonic преминават строги тестове за качество 

и безопасност, преди да се изпратят в търговската мрежа. Този процес 

включва и получаването на всички необходими сертификати за 

безопасност, като гаранция, че продаваните от нас климатици не само 

са изработени по най-високите стандарти на пазара, а са и напълно 

безопасни.

4



25.0 Temp.

Симулирани условия: Площ на помещението: 225 m². Височина на тавана: 3 m, при система с 5 к.с. Дебит на въздуха: 1200 m³/h (охлаждане).

По-равномерна 

температура в стаята

СТАНДАРТЕН МОДЕЛ 360º ОБДУХВАНЕ

1 m над 

пода

360º
air flow

ТОПЛОСТУДЕНО 

СТАНДАРТЕН МОДЕЛ 360º ОБДУХВАНЕ

Високо статично налягане, скрит монтаж

Вградена дренажна помпа

(с постояннотоков електромотор)

Вграден филтър

Филтърът се сваля отстрани

Възможност за засмукване отдолу

СТАНДАРТИЗИРАНА 

ВИСОЧИНА 290 mm 

ЗА ВСИЧКИ МОДЕЛИ

Стандартизирането 

на височината 

позволява лесен и 

еднотипен монтаж 

на модели с 

различен капацитет.

ВЪНШНА КУТИЯ С ЕЛ. КОМПОНЕНТИ 

ЗА ЛЕСНО ОБСЛУЖВАНЕ

Интерфейсна платка P-link

4-посочна касета 90х90. Ново 360º обдухване за подобрен 
комфорт 
Новата конструкция на изходите и жалузите за въздуха създава 

омекотен и плавен въздушен поток, който обхожда цялото 

пространство и осигурява равномерно разпределение на 

температурата в помещението.

Високо статично налягане, скрит монтаж 
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C

C

°C

°C

Inverter+

Inverter+

1) EER и COP класификацията за енергийна ефективност е само при 220-240 V (380-415 V) съгласно Директива 2002/31/ЕО.

2) Нивото на звуково налягане на устройствата е стойността, измерена на 1 m пред главното тяло и височина 1,5 m от пода. Налягането е измерено съгласно 

спецификация Eurovent 6/C/006-97.

3) Когато външното тяло се монтира по-високо от вътрешното.

За вътрешното тяло се препоръчва предпазител 3 А.

Лесен 
контрол 
чрез BMS

ССввързрзваанненее

Лесен 
контрол 
чрез BMS

ССввързрзваанненее

ОБЩИ

ЗАБЕЛЕЖКИ  

Разчетни условия: Охлаждане Отопление
Температура на вътрешния въздух 27 ºC DB / 19 ºC WB 20 ºC DB
Температура на външния въздух 35 ºC DB / 24 ºC WB 7 ºC DB / 6 ºC WB

DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър

Данните могат да бъдат променяни без предизвестие.

4-ПОСОЧНА КАСЕТА 90X90 PACi ELITE
INVERTER+

СТЕНЕН PACI ELITE 
INVERTER+

2,5 К.С. 3,0 К.С. 3,0 К.С.
КОМПЛЕКТ KIT60PK1E5 KIT71PK1E5 KIT71PK1E8
Вътрешно тяло S-60PK1E5 S-71PK1E5 S-71PK1E5

Външно тяло U-60PE1E5 U-71PE1E5 U-71PE1E8
Дистанционно с кабел CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2

Охлаждаща мощност Номинално (мин.-макс.) kW 6.0 (2.5 - 7.1) 7.1 (2.5 - 8.0) 7.1

EER1) Номинално (мин.-макс.) 3.85 (5.56 - 3.55) A 3.40 (5.56 - 3.02) A

Отоплителна мощност Номинално (мин.-макс.) kW 7.0 (2.0 - 8.0) 8.0 (2.0 - 9.0) 8.0

COP1) Номинално (мин.-макс.) 3.85 (5.00 - 3.23) A 3.76 (5.00-3.10) A

ВЪТРЕШНО ТЯЛО
Ниво на звуково налягане Охлаждане (В/Ср/Н) dB(A) 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40

Отопление (В/Ср/Н) dB(A) 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40

Размери В x Ш x Д mm 300 x 1065 x 230 300 x 1065 x 230 300 x 1065 x 230

Чисто тегло kg 14.5 14.5 14.5

ВЪНШНО ТЯЛО
Захранващо напрежение V 220 - 240 220 - 240 380-415

Ел. свързване mm² 2.5 2.5

Ниво на звуково налягане 2) Охлаждане (В) dB(A) 48 48 48

Отопление (В) dB(A) 50 50 50

Размери В x Ш x Д mm 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340

Чисто тегло kg 68 69 69

Тръбни съединения За течности Инча (mm) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52)

За газове Инча (mm) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88)

Денивелация (вътр./външно) 3) Макс. m 30 30 30

Дължина на тръбния път Мин. / Макс. m 5 - 50 5 - 50 5 - 50

Диапазон на работната температура Охлаждане мин./макс. ºC -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46

Отопление мин./макс. ºC -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24

2,5 к.с. 3,0 к.с. 3,0 к.с. 4,0 к.с. 4,0 к.с. 5,0 к.с. 5,0 к.с. 6,0 к.с. 6,0 к.с.
КОМПЛЕКТ KIT60PU1E5 KIT71PU1E5 KITPE71U1E8 KIT100PU1E5 KIT100PU1E8 KIT125PU1E5 KIT125PU1E8 KIT140PU1E5 KIT140PU1E8
Вътрешно тяло S-60PU1E5 S-71PU1E5 S-71PU1E5 S-100PU1E5 S-100PU1E5 S-125PU1E5 S-125PU1E5 S-140PU1E5 S-140PU1E5

Външно тяло U-60PE1E5 U-71PE1E5 U-71PE1E8 U-100PE1E5 U-100PE1E8 U-125PE1E5 U-125PE1E8 U-140PE1E5 U-140PE1E8

Панел CZ-KPU2 CZ-KPU2 CZ-KPU2 CZ-KPU2 CZ-KPU2 CZ-KPU2 CZ-KPU2 CZ-KPU2 CZ-KPU2

Дистанционно с кабел CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2

Охлаждаща мощност Номинално (мин.-макс.) kW 6.0 (2.5 - 7.1) 7.1 (2.5 - 8.0) 7.1 (2.5 - 8.0) 10.0 (3.3 - 12.5) 10.0 (3.3 - 12.5) 12.5 (3.3 - 14.0) 12.5 (3.3 - 14.0) 14.0 (3.3 - 15.5) 14.0 (3.3 - 15.5)

EER1) Номинално (мин.-макс.) 4.05 (5.56 - 3.55) A 3.94 (5.56 - 3.02) A 3.94 (5.56 - 3.02) A 4.20 (3.93 - 3.38) A 4.20 (3.93 - 3.38) A 3.60 (3.93 - 3.04) A 3.60 (3.93 - 3.04) A 3.25 (3.93 - 2.58) A 3.25 (3.93 - 2.58) A

Отоплителна мощност Номинално (мин.-макс.) kW 7.0 (2.0 - 8.0) 8.0 (2.0 - 9.0) 8.0 (2.0 - 9.0) 11.2 (4.1 - 14.0) 11.2 (4.1 - 14.0) 14.0 (4.1 - 16.0) 14.0 (4.1 - 16.0) 16.0 (4.1 - 18.0) 16.0 (4.1 - 18.0)

COP1) Номинално (мин.-макс.) 3.87 (5.0 - 3.23) A 4.00 (5.0 0- 3.10) A 4.00 (5.0 0- 3.10) A 4.31 (4.56 - 3.18) A 4.31 (4.56 - 3.18) A 4.00 (4.56 - 3.08) A 4.00 (4.56 - 3.08) A 3.70 (4.56 - 3.05) A 3.70 (4.56 - 3.05) A

ВЪТРЕШНО ТЯЛО
Ниво на звуково налягане Охлаждане (В/Ср/Н) dB(A) 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 37 / 31 / 28 44 / 38 / 32 44 / 38 / 32 45 / 39 / 33 45 / 39 / 33 46 / 40 / 34 46 / 40 / 34

Отопление (В/Ср/Н) dB(A) 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 37 / 31 / 28 44 / 38 / 32 44 / 38 / 32 45 / 39 / 33 45 / 39 / 33 46 / 40 / 34 46 / 40 / 34

Размери В x Ш x Д Вътрешно тяло mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Панел mm 33.5 x 950 x 950 33.5 x 950 x 950 33.5 x 950 x 950 33.5 x 950 x 950 33.5 x 950 x 950 33.5 x 950 x 950 33.5 x 950 x 950 33.5 x 950 x 950 33.5 x 950 x 950

Чисто тегло Вътр. тяло (панел) kg 24 (4) 24 (4) 24 (4) 27 (4) 27 (4) 27 (4) 27 (4) 27 (4) 27 (4)

ВЪНШНО ТЯЛО
Захранващо напрежение V 220 - 240 220 - 240 380-415 220 - 240 380 - 415 220 - 240 380 - 415 220 - 240 380 - 415

Ел. свързване mm² 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Ниво на звуково налягане 2) Охлаждане (В) dB(A) 48 48 48 52 52 53 53 54 54

Отопление (В) dB(A) 50 50 50 52 52 53 53 55 55

Размери В x Ш x Д mm 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340

Чисто тегло kg 68 69 69 98 98 98 98 98 98

Тръбни съединения За течности Инча (mm) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52)

За газове Инча (mm) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88)

Денивелация (вътр./външно)3) Макс. m 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Дължина на тръбния път Мин. / Макс. m 5 - 50 5 - 50 5 - 50 5 - 75 5 - 75 5 - 75 5 - 75 5 - 75 5 - 75

Диапазон на работната 
температура

Охлаждане мин./макс. ºC -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46

Отопление мин./макс. ºC -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24

360º
air flow
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C

C

°C

°C

Inverter+

Inverter+

Лесен 
контрол 
чрез BMS

ССввързрзваанненее

Лесен 
контрол 
чрез BMS

ССввързрзваанненее

ОБЩИ

ЗАБЕЛЕЖКИ 

Разчетни условия: Охлаждане Отопление
Температура на вътрешния въздух 27 ºC DB / 19 ºC WB 20 ºC DB
Температура на външния въздух 35 ºC DB / 24 ºC WB 7 ºC DB / 6 ºC WB

DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър

Данните могат да бъдат прменяни без предизвестие.

С ВИСОКО СТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ, СКРИТ   
PACi ELITE // INVERTER+

S60PF1E5 // S71PF1E5

2,5 к.с. 3,0 к.с. 3,0 к.с. 4,0 к.с. 4,0 к.с. 5,0 к.с. 5,0 к.с. 6,0 к.с. 6,0 к.с.
КОМПЛЕКТ KIT60PF1E5 KIT71PF1E5 KIT71PF1E8 KIT100PF1E5 KIT100PF1E8 KIT125PF1E5 KIT125PF1E8 KIT140PF1E5 KIT140PF1E8
Вътрешно тяло S-60PF1E5 S-71PF1E5 S-71PF1E5 S-100PF1E5 S-100PF1E5 S-125PF1E5 S-125PF1E5 S-140PF1E5 S-140PF1E5

Външно тяло U-60PE1E5 U-71PE1E5 U-71PE1E8 U-100PE1E5 U-100PE1E8 U-125PE1E5 U-125PE1E8 U-140PE1E5 U-140PE1E8

Дистанционно с кабел CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2

Охлаждаща мощност Номинално (мин.-макс.) kW 6.0 (2.5 - 7.1) 7.1 (2.5 - 8.0) 7.1 (2.5 - 8.0) 10.0 (3.3 - 12.5) 10.0 (3.3 - 12.5) 12.5 (3.3 - 14.0) 12.5 (3.3 - 14.0) 14.0 (3.3 - 15.5) 14.0 (3.3 - 15.5)

EER1) Номинално (мин.-макс.) 3.90 (4.72 - 3.55) A 3.84 (4.72 - 3.02) A 3.84 (4.72 - 3.02) A 4.10 (3.93 - 3.38) A 4.10 (3.93 - 3.38) A 3.50 (3.93 - 3.04) A 3.50 (3.93 - 3.04) A 3.25 (3.93 - 2.58) A 3.25 (3.93-2.58) A

Отоплителна мощност Номинално (мин.-макс.) kW 7.0 (2.0 - 8.0) 8.0 (2.0 - 9.0) 8.0 (2.0 - 9.0) 11.2 (4.1 - 14.0) 11.2 (4.1 - 14.0) 14.0 (4.1 - 16.0) 14.0 (4.1 - 16.0) 16.0 (4.1 - 18.0) 16.0 (4.1-18.0)

COP) Номинално (мин.-макс.) 3.87 (4.17 - 3.23) A 3.85 (4.17 - 3.10) A 3.85 (4.17 - 3.10) A 4.31 (4.56 - 3.18) A 4.31 (4.56 - 3.18) A 4.02 (4.56 - 3.08) A 4.02 (4.56 - 3.08) A 3.60 (4.56 - 3.05) A 3.60 (4.56-3.05) A

ВЪТРЕШНО ТЯЛО
Външно стат. налягане 2) високо/средно/ниско Pa 150 / 70 / 10 150 / 70 / 10 150 / 70 / 10 150 / 100 / 10 150 / 100 / 10 150 / 100 / 10 150 / 100 / 10 150 / 100 / 10 150 / 100 / 10

Ниво на звуково налягане Охлаждане (В/Ср/Н) dB(A) 35 / 32 / 26 35 / 32 / 26 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33 40 / 36 / 33

Отопление (В/Ср/Н) dB(A) 35 / 32 / 26 35 / 32 / 26 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33 40 / 36 / 33

Размери В x Ш x Д mm 290 x 1000 x 700 290 x 1000 x 700 290 x 1000 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700

Чисто тегло kg 33 33 31 45 45 45 45 45 45

ВЪНШНО ТЯЛО
Захранващо напрежение V 220 - 240 220 - 240 380 - 415 220 - 240 380 - 415 220 - 240 380 - 415 220 - 240 380 - 415

Ел. свързване mm² 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Ниво на звуково налягане 3) Охлаждане (В) dB(A) 48 48 48 52 52 53 53 54 54

Отопление (В) dB(A) 50 50 50 52 52 53 53 55 55

Размери В x Ш x Д mm 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340

Чисто тегло kg 68 69 69 98 98 98 98 98 98

Тръбни съединения За течности Инча (mm) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52)

За газове Инча (mm) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88)

Денивелация (вътр./външно)4) Макс. m 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Дължина на тръбния път Мин. / Макс. m 5 - 50 5 - 50 5 - 50 5 - 75 5 - 75 5 - 75 5 - 75 5 - 75 5 - 75

Диапазон на работната 
температура

Охлаждане мин./макс. ºC -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46

Отопление мин./макс. ºC -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24

С НИСКО СТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ, СКРИТ       
PACi ELITE // INVERTER+

2,5 к.с. 3,0 к.с. 3,0 к.с. 4,0 к.с. 4,0 к.с. 5,0 к.с. 5,0 к.с. 6,0 к.с. 6,0 к.с.
КОМПЛЕКТ KIT60PN1E5 KIT71PN1E5 KIT71PN1E8 KIT100PN1E5 KIT100PN1E8 KIT125PN1E5 KIT125PN1E8 KIT140PN1E5 KIT140PN1E8
Вътрешно тяло S-60PN1E5 S-71PN1E5 S-71PN1E5 S-100PN1E5 S-100PN1E5 S-125PN1E5 S-125PN1E5 S-140PN1E5 S-140PN1E5

Външно тяло U-60PE1E5 U-71PE1E5 U-71PE1E8 U-100PE1E5 U-100PE1E8 U-125PE1E5 U-125PE1E8 U-140PE1E5 U-140PE1E8

Дистанционно с кабел CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2

Охлаждаща мощност Номинално (мин.-макс.) kW 6.0 (2.5 - 7.1) 7.1 (2.5 - 8.0) 7.1 (2.5 - 8.0) 10.0 (3.3 - 12.5) 10.0 (3.3 - 12.5) 12.5 (3.3 - 14.0) 12.5 (3.3 - 14.0) 14.0 (3.3 - 15.5) 14.0 (3.3 - 15.5)

EER1) Номинално (мин.-макс.) 3.24 (4.55 - 3.37) A 3.30 (4.55 - 2.91) A 3.30 (4.55 - 2.91) A 3.75 (3.79 - 3.29) A 3.75 (3.79 - 3.29) A 3.16 (3.90 - 2.96) A 3.21 (3.30 - 2.92) A 3.01 (3.30 - 2.50) B 3.01 (3.30 - 2.50) B

Отоплителна мощност Номинално (мин.-макс.) kW 7.0 (2.0 - 8.0) 8.0 (2.0 - 9.0) 8.0 (2.0 - 9.0) 11.2 (4.1 - 14.0) 11.2 (4.1 - 14.0) 14.0 (4.1 - 16.0) 14.0 (4.1 - 16.0) 16.0 (4.1 - 18.0) 16.0 (4.1 - 18.0)

COP1) Номинално (мин.-макс.) 3.61 (4.00 - 3.09) A 3.54 (4.00 - 3.08) B 3.54 (4.00 - 3.08) B 3.80 (4.18 - 3.11) A 3.80 (4.18 - 3.11) A 3.61 (3.90 - 2.96) A 3.61 (3.90 - 2.96) A 3.41 (3.90 - 2.95) B 3.41 (3.90 - 2.95) B

ВЪТРЕШНО ТЯЛО
Външно стат. налягане 2) високо/средно/ниско Pa 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10

Ниво на звуково налягане Охлаждане (В/Ср/Н) dB(A) 43 / 41 / 36 43 / 41 / 36 43 / 41 / 36 44 / 42 / 37 44 / 42 / 37 45 / 43 / 38 45 / 43 / 38 46 / 44 / 39 46 / 44 / 39

Отопление (В/Ср/Н) dB(A) 43 / 41 / 36 43 / 41 / 36 43 / 41 / 36 44 / 42 / 37 44 / 42 / 37 45 / 43 / 38 45 / 43 / 38 46 / 44 / 39 46 / 44 / 39

Размери В x Ш x Д mm 250x1000+100x650 250x1000+100x650 250x1000+100x650 250x1200+100x650 250x1200+100x650 250x1200+100x650 250x1200+100x650 250x1200+100x650 250x1200+100x650

Чисто тегло kg 32 32 32 41 41 41 41 41 41

ВЪНШНО ТЯЛО
Захранващо напрежение V 220 - 240 220 - 240 380 - 415 220 - 240 380 - 415 220 - 240 380 - 415 220 - 240 380 - 415

Ел. свързване mm² 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Ниво на звуково налягане 3) Охлаждане (В) dB(A) 48 48 48 52 52 53 53 54 54

Отопление (В) dB(A) 50 50 50 52 52 53 53 55 55

Размери В x Ш x Д mm 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340

Чисто тегло kg 68 69 69 98 98 98 98 98 98

Тръбни съединения за течности Инча (mm) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52)

За газове Инча (mm) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88)

Денивелация (вътр./външно)4) Макс. m 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Дължина на тръбния път Мин. / Макс. m 5 - 50 5 - 50 5 - 50 5 - 75 5 - 75 5 - 75 5 - 75 5 - 75 5 - 75

Диапазон на работната 
температура

Охлаждане мин./макс. ºC -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46

Отопление мин./макс. ºC -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24

S100PF1E5 // S125PF1E5 // S140PF1E5

1) EER и COP класификацията за енергийна ефективност е само при 220-240 V (380-415 V) съгласно Директива 2002/31/ЕО.

2) Устройството е настроено фабрично за средно външно статично налягане. Показаните в таблицата данни са за 50 Pa (5,1 mmAq) – стойност, използвана за 

фабричната настройка.

3) Нивото на звуково налягане на устройствата е стойността, измерена на 1 m пред главното тяло и височина 1,5 m от пода. Налягането е измерено съгласно 

спецификация Eurovent 6/C/006-97.

4) За тръбното съединение добавете 100 mm за вътрешното тяло и 70 mm – за външното.

За вътрешното тяло се препоръчва предпазител 3 А.
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2,5 к.с. 3,0 к.с. 3,0 к.с. 4,0 к.с. 4,0 к.с. 5,0 к.с. 5,0 к.с. 6,0 к.с. 6,0 к.с.
КОМПЛЕКТ KIT60PT1E5 KIT71PT1E5 KIT71PT1E8 KIT100PT1E5 KIT100PT1E8 KIT125PT1E5 KIT125PT1E8 KIT140PT1E5 KIT140PT1E8
Вътрешно тяло S-60PT1E5 S-71PT1E5 S-71PT1E5 S-100PT1E5 S-100PT1E5 S-125PT1E5 S-125PT1E5 S-140PT1E5 S-140PT1E5

Външно тяло U-60PE1E5 U-71PE1E5 U-71PE1E8 U-100PE1E5 U-100PE1E8 U-125PE1E5 U-125PE1E8 U-140PE1E5 U-140PE1E8

Дистанционно с кабел CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2

Охлаждаща мощност Номинално (мин.-макс.) kW 6.0 (2.5 - 7.1) 7.1 (2.5 - 8.0) 7.1 (2.5 - 8.0) 10.0 (3.3 - 12.5) 10.0 (3.3 - 12.5) 12.5 (3.3 - 14.0) 12.5 (3.3 - 14.0) 14.0 (3.3 - 15.5) 14.0 (3.3 - 15.5)

EER1) Номинално (мин.-макс.) 3.75 (5.56 - 3.55) A 3.24 (5.56 - 3.02) A 3.24 (5.56 - 3.02) A 3.70 (3.93 - 3.38) A 3.70 (3.93 - 3.38) A 3.24 (3.93 - 3.04) A 3.24 (3.93 - 3.04) A 2.92 (3.93- 2.58) C 2.92 (3.93- 2.58) C

Отоплителна мощност Номинално (мин.-макс.) kW 7.0 (2.0 - 8.0) 8.0 (2.0- 9.0) 8.0 (2.0- 9.0) 11.2 (4.1 - 14.0) 11.2 (4.1 - 14.0) 14.0 (4.1 - 16.0) 14.0 (4.1 - 16.0) 16.0 (4.1 - 18.0) 16.0 (4.1 - 18.0)

COP1) Номинално (мин.-макс.) 3.80 (5.00 - 3.23) A 3.45 (5.00 - 3.10) B 3.45 (5.00 - 3.10) B 4.18 (4.56 - 3.18) A 4.18 (4.56 - 3.18) A 3.83 (4.56 - 3.08) A 3.83 (4.56 - 3.08) A 3.45 (4.56 - 3.05) B 3.45 (4.56 - 3.05) B

ВЪТРЕШНО ТЯЛО
Ниво на звуково
налягане 2)

Охлаждане (В/Ср/Н) dB(A) 39 / 36 / 33 39 / 36 / 33 39 / 36 / 33 42 / 38 / 35 42 / 38 / 35 45 / 40 / 37 45 / 40 / 37 46 / 41 / 38 46 / 41 / 38

Отопление (В/Ср/Н) dB(A) 40 / 36 / 33 40 / 36 / 33 40 / 36 / 33 44 / 39 / 36 44 / 39 / 36 46 / 41 / 38 46 / 41 / 38 47 / 43 / 39 47 / 43 / 39

Размери В x Ш x Д mm 210 x 1180 x 680 210 x 1180 x 680 210 x 1180 x 680 210 x 1595 x 680 210 x 1595 x 680 210 x 1595 x 680 210 x 1595 x 680 210 x 1595 x 680 210 x 1595 x 680

Чисто тегло kg 25 25 25 33 33 33 33 33 33

ВЪНШНО ТЯЛО
Захранващо напрежение V 220 - 240 220 - 240 380 - 415 220 - 240 380 - 415 220 - 240 380 - 415 220 - 240 380 - 415

Ел. свързване mm² 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Ниво на звуково налягане2) Охлаждане (В) dB(A) 48 48 48 52 52 53 53 54 54

Отопление (В) dB(A) 50 50 50 52 52 53 53 55 55

Размери В x Ш x Д mm 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340

Чисто тегло kg 68 69 69 98 98 98 98 98 98

Тръбни съединения За течности Инча  (mm) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52)

За газове Инча  (mm) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88)

Денивелация (вътр./външно)3) Макс. m 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Дължина на тръбния път Мин. / Макс. m 5 - 50 5 - 50 5 - 50 5 - 75 5 - 75 5 - 75 5 - 75 5 - 75 5 - 75

Диапазон на работната 
температура

Охлаждане мин./макс. ºC -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46

Отопление мин./макс. ºC -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24

8.0 к.с. 10.0 к.с.
КОМПЛЕКТ KIT200PE1E8 KIT250PE1E8
Вътрешно тяло S-200PE1E8 S-250PE1E8
Външно тяло U-200PE1E8 U-250PE1E8
Дистанц. управление CZ-RTC2 CZ-RTC2
Охлаждаща мощност Номинално (мин.-макс.) kW 20.0 (6.0 - 22.4) 25.0 (6.0 - 28.0)
EER 1) Номинално (мин.-макс.) 2.81 C 2.62 D

Отоплителна мощност Номинално (мин.-макс.) kW 22.4 (6.0 - 25.0) 28.0 (6.0 - 31.5)
COP 1) Номинално (мин.-макс.) 3.45 B 3.41 B

ВЪТРЕШНО ТЯЛО
Ел. свързване V / ph / Hz 220-240 / 1 / 50/60 220-240 / 1 / 50/60
Външно стат. налягане 2) Охлаждане (В/Ср/Н) Pa 176 216 (235)
Ниво на звуково налягане 3) Отопление (В/Ср/Н) dB(A) 48 / 47 / 46 51 / 50 / 49
Размери В x Ш x Д mm 467 x 1428 x 1230 467 x 1428 x 1230
Чисто тегло kg 110 120
ВЪНШНО ТЯЛО
Ел. свързване V / ph / Hz 380-415 / 3+N / 50/60 380-415 / 3+N / 50/60
Ниво на звуково налягане 3) Охлаждане (В) dB(A) 57 57

Отопление (В) dB(A) 57 58
Размери В x Ш x Д mm 1526 x 940 x 340 1526 x 940 x 340
Чисто тегло kg 118 128
КОНТУР НА ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ
Тръбни съединения За течности mm (Inch) 9.52 (3/8) 12.7 (1/2)

За газове mm (Inch) 25.4 (1) 25.4 (1)
Тръбни съединения 4) Макс. m 30 30
Дължина на тръбния път Мин. / Макс. m 5 - 100 5 - 100
Диапазон на работната 
температура

Охлаждане мин./макс. ºC -15 / 43 -15 / 43
Отопление мин./макс. ºC -20 / 15 -20 / 15

C

C

°C

°C

Inverter+

Inverter+

Лесен 
контрол 
чрез BMS

ССввързрзваанненее

Лесен 
контрол 
чрез BMS

ССввързрзваанненее

С ВИСОКО СТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ, СКРИТ, 8-10 К.С. PACi
3-ФАЗЕН INVERTER+

ТАВАНЕН PACi ELITE
INVERTER+

1) EER и COP класификацията за енергийна ефективност е само при 220-240 V (380-415 V) съгласно Директива 2002/31/ЕО.

2) Устройството е настроено фабрично за средно външно статично налягане. Показаните в таблицата данни са за 50 Pa (5,1 mmAq) – стойност, използвана за 

фабричната настройка.

3) Нивото на звуково налягане на устройствата е стойността, измерена на 1 m пред главното тяло и височина 1,5 m от пода. Налягането е измерено съгласно 

спецификация Eurovent 6/C/006-97.

4) Когато външното тяло се монтира по-високо от вътрешното.

За вътрешното тяло се препоръчва предпазител 3 А.

ОБЩИ

ЗАБЕЛЕЖКИ  

Разчетни условия: Охлаждане Отопление
Температура на вътрешния въздух 27 ºC DB / 19 ºC WB 20 ºC DB
Температура на външния въздух 35 ºC DB / 24 ºC WB 7 ºC DB / 6 ºC WB

DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър

Данните могат да бъдат променяни без предизвестие.
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H1

L

H1

H2

21

A

H1

H2

31

B

L L

H4

H3

2

H4

H3

H1

H2

21

A

L

A

L1 L2

43

A

H6

H5

H7

ЕДНО ДВЕ 2Х2ТРИ

Главен тръбопровод Главен тръбопровод Главен тръбопровод 

Разпределител

Разпределител
             Разпределител (закупува се отделно)

A= CZ-P155BK1

B= CZ-P3LEC2 

Разпределител

Главен тръбопровод 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЯСНЕНИЕ ОЗНАЧЕНИЕ РЕАЛНА
ДЪЛЖИНА ЕДНО ДВЕ ТРИ 2Х2

Допустими дължини на 
тръбните пътища

Максимално допустима дължина на 
тръбен път 

Дължината в една посока на тръбопроводите между 
външното и най-отдалеченото вътрешно тяло

L L + 1
L + 2

L + 1 L + 2
L + 3

L + L1 + 1 L + L1 + 2
L + L2 + 3 L + L2 + 4

≤ 100

Максимална дължина на 
разклонената част 

Максимална дължина на тръбопроводите след 
разклонението (при 1 разклонение)

- 1 2 1 2 3 L1 + 1 L1 + 2
L2 + 3 L2 + 4

≤ 20

Максимална дължина на тръбопроводите след второто 
разклонение (при 2х2)

- - - 1 2 3 4 ≤ 15

Обща дължина на тръбния път Максимално допустимата дължина на тръбен път (L) плюс 
сумата от дължините на останалите тръбопроводи

- - L + 1 + 2 + 3 L + L1 + L2 + 1 + 2 + 3 + 4 ≤ 120

Максимална дължина на едно разклонение Разликата между най-дългия и най-късия тръбен път след 
първото разклонение

- 1> 2
1 - 2

1 > 2 > 3
1 - 3

Max.: L2 + 2 // Min.: L1 + 1
(L2 + 4) - (L1 + 1)

≤ 15

Максимална разлика между дължините на първото разклонение (при 2х2) - - - L2 > L1 // L2 - L1 ≤ 10

Максимално допустима 
денивелация

Максимална денивелация между 
външното и вътрешните тела

Ако външното тяло е по-високо H1 ≤ 30

Ако външното тяло е по-ниско ≤ 15

Максимална денивелация между вътрешните тела H2 H2 H3 H4 H2 H3 H4 H5 H6 H7 ≤ 0.5

ГЛАВЕН ТРЪБОПРОВОД L ТРЪБОПРОВОДИ СЛЕД РАЗКЛОНЕНИЕТО L1, L2 ПРИ СХЕМА 2Х2 ТРЪБОПРОВОДИ МЕЖДУ 
ВЪТРЕШНИТЕ ТЕЛАОБЩ ТИПОВ КАПАЦИТЕТ НА ВЪТРЕШНИТЕ ТЕЛА СЛЕД РАЗКЛОНЕНИЕТО  1, 2, 3, 4

Типов капацитет на вътрешно тяло 200 250 100 - 140 60 - 140 36 - 50

Тръбопровод за газ  Ø25.4 Ø15.88 Ø15.88 Ø12.7

Тръбопровод за течност  Ø9.52 Ø12.7 Ø9.52 Ø9.52 Ø6.35

Допълнително количество на 1 m 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g

Комбинации за системи при самостоятелна и едновременна работа

ВЪНШНО ТЯЛО 2,5 К.С. 3,0 К.С. 4,0 К.С. 5,0 К.С. 6,0 К.С. 8,0 К.С. 10,0 К.С.
ВЪТРЕШНО ТЯЛО 6,0 KW 7,1 KW 10,0 KW 12,5 KW 14,0 KW 20,0 KW 25,0 KW
1,50 к.с. 3.6 kW Две тела 2Х2 тела 2Х2 тела

1,75 к.с. 4.5 kW Три тела

2,00 к.с. 5.0 kW Две тела Три тела 2Х2 тела

2,50 к.с. 6.0 kW Едно тяло Две тела 2Х2 тела

3,00 к.с. 7.1 kW Едно тяло Две тела Три тела

4,00 к.с. 10.0 kW Едно тяло Две тела

5,00 к.с. 12.5 kW Едно тяло Две тела

6,00 к.с. 14.0 kW Едно тяло

8,00 к.с. 20.0 kW Едно тяло

10,00 к.с. 25.0 kW Едно тяло

S36PK1E5 / S45PK1E5 / S50PK1E5WALL

S36PN1E5 / S45PN1E5 / S50PN1E5

С НИСКО СТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ, СКРИТ

S36PY1E5 / S45PY1E5 / S50PY1E5

4ПОСОЧНА КАСЕТА 60X60

S36PF1E5 / S45PF1E5 / S50PF1E5

С ВИСОКО СТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ, СКРИТ

S36PU1E5 / S45PU1E5 / S50PU1E5

4ПОСОЧНА КАСЕТА 90X90

S36PT1E5 / S45PT1E5 / S50PT1E5 

CEILING

Съвместими външни телаСъвместими вътрешни тела 

U60PE1E5 / U71PE1E5 / 

U71PE1E8

U200PE1E8 / U250PE1E8U100PE1E5 / U125PE1E5 / 

U140PE1E5 / U100PE1E8 / 

U125PE1E8 / U140PE1E8

СИСТЕМИ С ДВЕ, ТРИ И 2Х2 ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

КЪМ ЕДНО ВЪНШНО ТЯЛО МОГАТ ДА СЕ СВЪРЖАТ ДО 4 ВЪТРЕШНИ.

Устройствата PACi на Panasonic могат да се свързват в системи с две, три и 2х2 вътрешни тела. Комбинирането на телата става съгласно таблицата 

по-долу. Всички вътрешни тела винаги работят едновременно. Работните им настройки също са еднакви.

Разпределител

Разпределител
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КОМБИНАЦИОННА ТАБЛИЦА ЗА ЕДИНИЧНО ВЪНШНО ТЯЛО PACi

Показаните в долната таблица комбинации са за единична система PACi

Захранване Мощност Външно тяло Комплект AHU

Еднофазно 4 к.с. / 10 kW U-100PE1E5 CZ-280PAH1 (Обичаен вариант за 
всички външни тела. Допуска се 
само свързане 1 към 1.)

5 к.с. / 12,5 kW U-125PE1E5

6 к.с. / 14 kW U-140PE1E5

Трифазно 4 к.с. / 10 kW U-100PE1E8

5 к.с. / 12,5 kW U-125PE1E8

6 к.с. / 14 kW U-140PE1E8

8 к.с. / 25 kW U-200PE1E8

10 к.с. / 20 kW U-250PE1E8

* За свързване към PACi ще бъде предоставена допълнителна информация и инструкции за проектиране и инсталиране на 

системата.

Panasonic AHU к-т, 10-28 kW, свързан с външно тяло PACi
Платка, трансформатор, 4 бр. термостати, клеморед и 

разпределителна кутия

PACi

I/D-O/D 

Вериги за

Вериги за 

термостат и 

електромагнитен 

клапан

Тръбопроводи

CZ-280PAH1

КОНДИЦИОНЕР ЗА ВЪЗДУХ

Верига на контролера

CZ-RTC2 (опция)

Допълнителни части: За използване на следните 
функции са необходими различни допълнителни 
компоненти:
Дистанционно с кабел CZ-RTC2

· ВКЛ/ИЗКЛ

· Избор на режим

· Задаване на температура

* Сигналът за работа на вентилатора може да се вземе от интерфейсната платка.

Терминал CZ-T10

· Входен сигнал = ВКЛ/ИЗКЛ

· Забрана на дистанционното

· Изходен сигнал = ВКЛ (работи)

· Изход за аларма (при 12 V=)

PAW-OCT, изход 12 V=; терминал (опция)

· Изходен сигнал = статус на вентилатора за охлаждане/

отопление

· Размразяване

· Термостат ВКЛ

Блок CZ-CAPBC2 Mini seri-para/O

· Задаване на температура чрез входен сигнал 0-10 V или 0-140 Ω

· Изход за температура в стаята (входящ въздух), 4-20 mA

· Избор на режим и ВКЛ/ИЗКЛ

· Управление на работата на вентилатора

· Изход за работно състояние / изход за аларма

КОМПЛЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ВЪЗДУХОПОТОКА 1028 KW
НОВИЯТ КОМПЛЕКТ AHU СВЪРЗВА ВЪНШНИТЕ ТЕЛА 

PACi КЪМ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ВЪЗДУХОПОТОКА
С цел лесното им вграждане, комплектите Panasonic AHU разполагат 
с отлични възможности за свързване. Приложение: хотели, офиси, 
сървърни зали или големи сгради, където е необходим контрол на 
качеството на въздуха, включващ напр. управление на влажността 
и подаване на свеж въздух.

Стандартно 

дистанционно с кабел

Опция

СТАНДАРТНО ДИСТАНЦИОННО С КАБЕЛ ОПЦИЯ

Платка, трансформатор Дистанционното може 

лесно да се свърже в 

кутията на AHU. Самото 

дистанционно се 

закупува отделно.

Термистори 2 бр. 

(хладилен агент: E1, E3)

Термистори 2 бр. 

(за въздух: Tf, Tb)
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Panasonic Partners са проектирали различни решения специално за 

климатиците Panasonic, и осигуряват пълно наблюдение, 

управление и ползване на функционалността на цялата гама 

промишлени устройства, от инсталации на KNX / EnOcean / Modbus 

/ LonWorks / BACnet.

Отличната гъвкавост за интегриране във вашите KNX / EnOcean / 

Modbus / LonWorks / BACnet проекти позволява пълно двупосочно 

наблюдение и управление на всички функционални параметри.

За повече информация се свържете с Panasonic.

PACi – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ

ЛЕСНО СВЪРЗВАНЕ С KNX, ENOCEAN, MODBUS, 

LONWORKS И BACNET

ПРИМЕРНА ИНСТАЛАЦИЯ:

ИНТЕРФЕЙСДИСТАНЦИОННО

Управлявайте климатичната си система през смарт 
устройството си: смартфон и интернет за PACi
От Panasonic винаги сме предлагали на нашите клиенти най-

ефективните термопомпи и климатици. Сега направихме още една 

стъпка напред и представяме най-усъвършенстваната услуга, 

използваща последната облачна технология, за управление на 

климатичната ви система от всяка точка на света. Управлявате 

средата си от вашия iPad, iPhone, Android устройство или PC с 

интернет достъп. Разполагате със същите функции, както когато сте 

си вкъщи: старт/стоп, режим на работа, зададена температура, 

измерена температура и т.н. Изпробвайте авангардната нова 

възможност, за да получите наксимален комфорт и ефективност с 

минимална консумация на енергия.
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За да разберете как Panasonic се грижи 
за вас, влезте на www.panasonic.bg


