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Мерки за безопасност 
Следните мерки за безопасност ще предпазят потребителите от рискове за тяхното здраве и 

от повреда на уреда. Моля, прочетете внимателно инструкциите, за да използвате правилно и 

ефективно устройството.  

 

Запазете упътването заедно с инструкциите за инсталация за бъдещи справки.  

 
Индикира възможността за сериозно нараняване или смърт 

 
Индикира възможността за сериозно нараняване или нанасяне на 

щети на околната среда при неправилна работа.  

  

 

 

 

 



3 

 

 

При инсталация 

Не инсталирайте уреда на място, 

което може да бъде изложено на 

лесно запалим газ. 

Не инсталирайте външното тяло 

на място, където съществува риск 

уреда да падне от високо – 
избягвайте монтажа на високи 

външни стени или външни стени 

на тераси.  

Не свързвайте отходния маркуч на 

уреда към тръба с вода или газ, както  

и към гръмоотвод. Не го поставяйте в 

близост до телефонен кабел.  

Ако климатикът е бил наводнен 

поради някаква причина, свържете 

се със сервизен център.   

Първоначалната инсталацията на уреда 

трябва да бъде осъществена от 

лицензиран и квалифициран техник . 
Квалифицирана помощ трябва да се 

търси и в случай, че искате да де-

инсталирате уреда.  

Не докосвайте и не оперирайте с 
захранващия кабел, и щепсела с 

мокри ръце.  

Имайте предвид, че климатикът 
трябва да е поставен на отделен 

контакт и бушон.  

Използвайте обозначен и годен 

бушон.  

Внимавайте за електрическите 
кабели; те не трябва да бъдат 

огъвани със сила, за да не 

предизвикат повреда.  

Използвайте източник на 
захранване единствено за 

климатика.  

Ако щепселът или захранващият 
кабел са повредени, трябва да 

бъдат заменени от производителя 
или квалифициран сервиз, за да се 

избегнат рисковете.  

ИЗТОЧНИК НА ЗАХРАНВАНЕ 
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Не се опитвайте да поправяте, 
премествате, модифицирате или 

пре-инсталирате уреда сами. 
Уверете се, че такива дейности и 

интервенции се извършват от 

квалифициран персонал.   

Когато използвате 
дистанционното управление, 

дистанцията между вас и 
климатика не трябва да бъде 

повече от 7 метра.  

Внимавайте да не разлеете течност 
върху уреда. Ако това се случи, 

изключете уреда от електрическата 
мрежа и се свържете с оторизиран 

сервиз.  

Не поставяйте предмети или други 
препятствия пред уреда. Уверете 

се, че уредът е добре вентилиран 
по всяко време. Не поставяйте 

дрехи или други материали върху 

уреда.  

Производителят не носи 
отговорност за повреди, 

възникнали в резултат от 
направени модификации и 

възникнали повреди при 

електрическите и хидравлични 

системи. 

Ако няма да използвате 
дистанционното за дълъг 

период от време, свалете 

батериите му.  

Не поставяйте никакви предмети 
между вентилационния отвор и 

лопатките на вентилатора. Това ще 
доведе до повреда на уреда и може 

да причини нараняване. Дръжте 

децата далеч от уреда.  

При не-придържане към 
инструкцията за инсталация  

или при употреба на уреда при 
условия,  упоменати в 

таблицата “ограничения при 

употреба” автоматично ще 

отмени гаранцията.  

Не свързвайте електрически 
нагревател към климатика, 

както и не го поправяйте сами.  

Не поставяйте в близост предмети, 
които могат да бъдат използвани 

от децата, за да се покачат върху 

външното тяло. 

РАБОТА С УРЕДА 
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Преди да изхвърлите уреда 
трябва да отстраните батериите 

и да ги оставите на специален 
пункт за безопасно им 

рециклиране.  

Когато трябва да се отървете от 
уреда, консултирайте се с 

вашия дилър къде трябва да 
стане това. При неправилно 

махане на тръбите може да 

изтече охладител; ако влезе в 
контакт с кожата ви, това ще 

предизвика нараняване. 

Освобождаването на охладител 
в атмосферата ще причини щети 

и на околната среда.  

Моля, погрижите се за 
опаковката на продукта според 

екологичните норми.  

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА 

Инсталирайте климатика на място, 
което не е изложено на директна 

слънчева светлина, на топлинни 

източници или влага.  

Инсталирайте външното тяло, 
така че да се охлажда добре. 

Избягвайте инсталацията на 
места, които могат да безпокоят 

съседите.  

Инсталирайте маркуча по такъв 
начин, че водата да се оттича 

ефективно и безопасно 

ПРИ ИНСТАЛАЦИЯ 
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Изключете прекъсвача на 
климатика, ако няма да го 

използвате за дълъг период от 

време, за да спестите енергия. 

Свържете се с сервизния център 
или производителя, ако 

продуктът има нужда от ремонт.  

Свържете се със сервизния 
център, ако климатикът издава 

странен звук при работа, ако 
мирише на изгоряло или от него 

излиза дим. Не забравяйте да го 

изключите от контакта в такъв 

случай. 

Захранване 

Работа с уреда 

Не отваряйте предната решетка 

по време на работа.  

Избягвайте случаите, в които 
охладен въздух попада директно 

върху човек, животно или растение 

за дълъг период от време.  

Предпазвайте климатика от 
попадане на вода и други 

течности .  

Не използвайте уреда за прекалено 
дълъг период от време в затворено 

помещение, особено когато в 
стаята има бебе или възрастен 

човек. 

Не стъпвайте върху външното 
тяло, както и не поставяйте тежки 

предмети върху него.  

В никакъв случай не пийте вода, 

идваща от климатика.  
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РАБОТА С УРЕДА 

Не пипайте тръбите и маркучите, 
който свързват вътрешното и 

външното тяло.  

Не използвайте климатика за 
охлаждане на машини, храна, 

животни, растения или козметика. 

Пазете климатика от удари.  

ДРУГИ 

Въздушният филтър не трябва да 

бъде директно излаган на слънце. 

Уредът не е предназначен за 
употреба от малки деца или хора, 

който не са в състояние да го 
управляват. Малките деца трябва 

да бъдат наблюдавани, когато 

боравят с климатика.  

Максимална мощност и 
напрежение на уреда са измерени 

според IEC и ISO стандартите.  

Изключете климатика, ако 
вентилаторът спре да се върти. 

Почистете уреда. 

Не почиствайте климатика 
посредством директно поливане с 

вода, както и не използвайте 

бензен, алкохол, разтворители.  

Повърхността на външното тяло 
съдържа остри ръбове, така че 

бъдете внимателни, когато го 

почиствате.  

Почиствайте филтъра на 2 седмици.  

Не забравяйте да поставите 

филтъра обратно 

Изхвърлете опаковъчните материали 

според регионалните изисквания.   

Опаковъчните материали на вашия 
уред са съвместими с 

екологичните стандарти и могат да 

бъдат рециклирани.  
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Части на уреда 

 
Вътрешно тяло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бутони и функции на климатика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всеки път когато натиснете бутон се чува кратко изписукване от климатика в знак,че 

 

Външно тяло 

Външно тяло 
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Изходящ 

въздушен отвор 

Входящ въдушен 

отвор 

Изходящ въздух 

(режим отопление) 

Вертикална клапа за 

въдушния поток 

Бутон за настойка на режим 

Контролен бутон 

Вертикална клапа за 

въдушния поток 

Тази икона светва когато MPI фукнцията е пусната 

Тази икона свети когато климатика е пуснат на режим вентилатор 

Тази икона свети при пускане/изключване на таймера 

Тази икона свети в режим на саморазмразяване  

Включва/изключва климатика.Климатика работи в автоматичнен режим 

Тази икона свети когато климатика е включен и работи 

Насочете дистанционното срещу тази икона за да приеме командда от 

дистанционното 
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Отваряне на предния панел 
 

Хванете горната част на капака и я придърпайте към вас.Откачте предпазната връзка и 

издърпайте на горе панела. 

 

 

 
Бутон за настройка и други части на панела 

 

Power бутона се намира до индикаторите за настройка на режима.Когато предния панел е 

отворен може да видите вътрешния температурен датчик а точно срещу него бутона за 

настройка на въздушния поток 

Температурния датчик е позициониран в горната лява част на климатика над гнездото за 

антиалергенния/дезодориращия филтър. 

Може да включиоте климатика в автоматичен режим ръчно като натиската power бутона. 

Когато настроите в автоматичен режим режима то ще отвори долния отвор за въдуха в 

режим охлаждане,отопление и вентилатор.В тих режим на работа”Silence” долния отовор за 

въдуха ще се затвори.Също режим........ долния отвор за въдуха ще бъде затворен в рамките 

час. 

Вътрешния  въздушшен температурен датчик мери вътрешната стайна температура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входящ отвор за  въздух   

(задна част) 

Изходящ отвор за въдух 

Присъединителен вентил(вътре) 
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Запознайте се с функциите на климатика преди утпотреба 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисплей на дистанционното 

управление 

                                         
Включва/изключваа климатика 

                                                  
За настройка на един от 5-те режима 

на работа(подробно по-надолу) 

                               
Активира/деактивира движението 

на клапата за въздушния поток 

автоматично нагоре или надолу 

                                
Включва/изключва таймера 

                          
Увеличава/намалява времето 

   Включва/изключва часовника 

    
                   Часовник 

 
Намалява/увеличава 

температурата с 1
o
C 

 
Настройва колко да е силна струята  

на въздушния поток с 4 различни 

степени както следва: 

автоматична/ниска/средна /висока 

 

 
Изпуска активен водород и 

кислородни йони  във въдуха 

пречиствайки го от вредни частици 

 
Настройте един от трите 

режима на   
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Поставяне на батериите 

 
 

 
 

 
Илюстрациите по-долу показват различни процедури, който ще се използват по-

нататък в ръководството. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трябва да поставите и замените батериите, когато: 

 Купувате климатика 

 Дистанционното управление не работи нормално 
 

Забележка:  

 Използвайте 2 батерии по 1.5V, размер ААА 

 Не използвайте едновременно стари и нови батерии или 
различни модели 

 Съблюдавайте правилния поляритет на батериите 

1. Махнете капачето на отделението за 

батерии. 

2. Поставете 2 батерии, като съблюдавате 

правилния поляритет, индикиран от 

знаците +/- 

3. Затворете капачето, като го плъзнете 

внимателно на мястото му 

Натиснете Бутнете Задръжте 
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Избор на автоматичен режим (Auto) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можете да изберете този режим, ако искате да затоплите или охладите 

стаята в автоматичен режим. В този режим можете да настроите 

температурата.  

Натиснете бутона  (вкл./изкл.) 
Резултат: Индикаторът за работа светва 

 Климатикът се стартира в режима, в които е работил 
последно. 

 Вътрешното тяло издава звук.  

Натиснете бутона  няколко пъти, докато не се изпише Auto. 

Резултат: Вътрешното тяло ще издаде звук всеки път, когато натиснете 

бутона. 
 Климатикът ще заработи в автоматичен режим. 

 В този режим въздухът ще бъде охлаждан или затоплян в 

зависимост от зададената температура.  
 В зависимост от текущата температура климатикът 

автоматично ще минава в режим на отопление или охлаждане.  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да промените режима по всяко време.  

Натиснете бутона , за да настроите температурата, която 

желаете. 
Можете да настроите температурата в границите 16-30 градуса. 

Резултат: всеки път, когато натиснете бутоните: 

 Температурата се променя с един градус. 

 Вътрешното тяло издава звук. 

 

Скоростта на вентилатора се настройва автоматично.  
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Избор на режим на охлаждане (Cool) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можете да изберете този режим, ако искате да охладите стаята си. 

При този режим можете да настроите температурата и скоростта 

на вентилатора.  

 

Натиснете бутона  (вкл./изкл.) 

Резултат: Индикаторът за работа светва 

 Климатикът се стартира в режима, в които е работил 
последно. 

 Вътрешното тяло издава звук.  

Натиснете бутона  няколко пъти, докато не се изпише Cool. 

Резултат: Вътрешното тяло ще издаде звук всеки път, когато 

натиснете бутона. 
 Климатикът ще заработи в режим на охлаждане. 

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да промените режима по всяко време.  

Натиснете бутона , за да настроите температурата, която 

желаете. 
Можете да настроите температурата в границите 16-30 градуса. 

Резултат: всеки път, когато натиснете бутоните: 

 Температурата се променя с един градус. 
 Вътрешното тяло издава звук. 

 Ако стайната температура е по-висока от зададената 

температура, климатикът ще започне да охлажда. 

 Когато стайната температура се изравни със зададената, 

климатикът ще спре охлаждането; ще работи единствено 

вентилаторът.  

Натиснете бутона , за да зададете скорост на вентилатора. 

Натиснете бутона няколко пъти и скоростта ще бъде показана в 

следния ред: 

 
 

Всеки път, когато натиснете бутона, вътрешното тяло ще издава 

звук.  

За повече информация относно контрола на въздушния поток, 

вижте ръководството по-надолу.   



14 

 

Избор на режим на отопление (Heat) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можете да изберете този режим, ако искате да отоплявате 

помещението. При този режим, можете да задавате температура и 

скорост на вентилатора.  

Натиснете бутона  (вкл./изкл.) 

Резултат: Индикаторът за работа светва 
 Климатикът се стартира в режима, в които е работил 

последно. 

 Вътрешното тяло издава звук.  

Натиснете бутона  няколко пъти, докато не се изпише Heat 

Резултат: Вътрешното тяло ще издаде звук всеки път, когато 
натиснете бутона. 

 Климатикът ще заработи в режим на затопляне. 

   
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да промените режима по всяко време.  

Натиснете бутона , за да настроите температурата, която желаете. 
Можете да настроите температурата в границите 16-30 градуса. 

Резултат: всеки път, когато натиснете бутоните: 

 Температурата се променя с един градус. 
 Вътрешното тяло издава звук. 

 Климатикът ще започне затоплянето единствено, ако 

стайната температура е по-ниска от зададената температура.  

 Когато стайната температура се изравни със зададената, 

климатикът ще спре затоплянето: ще работи единствено 

вентилаторът.  

Натиснете бутона , за да зададете скорост на вентилатора. 
Натиснете бутона няколко пъти и скоростта ще бъде показана в 

следния ред: 

 
Всеки път, когато натиснете бутона, вътрешното тяло ще издава 
звук.  

Първите 3-5 минути вентилаторът може да не работи, за да не 

навлиза хладен въздух в стаята.  

За повече информация относно контрола на въздушния поток, 

вижте ръководството по-надолу.   
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Избор на режим на отнемане на влагата от въздуха (Dry) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изберете този режим, ако искате да отнемете влагата от въздуха в 

стаята ви. При този режим можете да настроите температурата.  

Натиснете бутона  (вкл./изкл.) 
Резултат: Индикаторът за работа светва 

 Климатикът се стартира в режима, в които е работил 

последно. 

 Вътрешното тяло издава звук.  

Натиснете бутона  няколко пъти, докато не се изпише Dry. 
Резултат: Вътрешното тяло ще издаде звук всеки път, когато 

натиснете бутона. 
 Климатикът ще заработи в режим на отнемане на 

влагата от въздуха. . 

   
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да промените режима по всяко време.  

Натиснете бутона , за да настроите температурата, която 
желаете. 

Можете да настроите температурата в границите 18-30 градуса. 
Резултат: всеки път, когато натиснете бутоните: 

 Температурата се променя с един градус. 

 Вътрешното тяло издава звук. 
 

Климатикът започва работа в режим отнемане на влагата и 

скоростта на вентилатора се определя автоматично.  

За повече информация относно контрола на въздушния поток, 

вижте ръководството по-надолу.   
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Избор на режим “вентилатор” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изберете този режим, ако искате да проветрите стаята си. 

Това спомага за освежаването на въздуха. При този режим 

можете да настроите скоростта на вентилатора.  

Натиснете бутона  (вкл./изкл.) 
Индикаторът за работа светва 

Климатикът се стартира в режима, в които е работил последно. 

Вътрешното тяло издава звук.  

Натиснете бутона  няколко пъти, докато не се изпише Fan. 
Резултат: Вътрешното тяло ще издаде звук всеки път, когато 

натиснете бутона. 
 Ще работи само вентилаторът. 

 Температурата се задава автоматично. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да промените режима по всяко време.  

Натиснете бутона , за да зададете скорост на вентилатора. 
Натиснете бутона няколко пъти и скоростта ще бъде показана в 

следния ред: 

 
Всеки път, когато натиснете бутона, вътрешното тяло ще издава 

звук.  

За повече информация относно контрола на въздушния поток, 

вижте ръководството  
по-надолу.   
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Настройка на посоката на въздушния поток 
 

Настройте посоката на въздушния поток според нуждите ви. Настройката на посоката на 

въздушния поток може да подобри ефективността на работата на климатика.  

 
Вертикална клапа 

Вертикалната клапа за въздушния поток се движи нагоре-надолу. 

Натиснете бутона  от дистанционното управление. 

Индикацията за работа на вертикланата клапа на вътрешното тяло светва когато се движи 

нагоре надолу. 

Клапата за въздушния поток се движи нагоре надолу за да циркулира въздуха в помещението. 

За да настроите клaпата да стои в постоянно положение на едно място натиснете още веднъж 

 бутона от дистанционното управление. 

 

Клапата е застопорена в режим охлаждане. 

 

 

Хоризонтална клапа 

Уверете се ,че някое от ребрата на двете  хоризонтални клапи които са изпъкнали не е 

счупено. 

 

1.Движете хоризонталните клапи наляво надясно за да насочите въздушния поток докато 

достигне постоянно положение в което предпочитате да бъдат насочени. 

  

  
 

За да се избегне повреда моля местете хоризонталните клапи след като сте спрели 

режима Air Swing от дистанционното управление. 

 

Докато климатика охлажда помещението клапите за въздушния поток трябва да са 

насочени нагоре докато работи уреда.Ако тялото работи в режим охлаждане за дълго време с 

насочени надолу клапи то това би могло да доведе до протичане на течност поради голямата 

температурна разлика,което способства зариск от появата на електически шок или понижена 

ефективност на уред. 

 

Охлаждане 

Охлаждане/Отопление 
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Настройка на време за включване (On Timer) 

 

 
 

 

Отмяна на таймера 

 

 
 

 

 

 

 

Можете да настроите време за автоматично изключване на 

климатика. Можете да го зададете в границите – 30 минути – 

24 часа.  

Натиснете бутона . 

Натиснете бутоните  или , докато желаното време за 
включване се установи на дисплея. То може да е между 0.5 (30 

минути) или 24 часа.  

Натиснете бутона , за да завършите настройката. 
- оставащото време ще ви бъде показано 

- индикаторът на таймера ще спре да мига 
- избраният режим и температура изчезват от дисплея след 10 сек. 

- климатикът се включва автоматично в зададеното време и 

настройката On Timer изчезва 

Натиснете бутона , докато желаният режим се появи в горната 
страна на дистанционното управление, за да го изберете предварително 
Резултат:  климатикът ще се включи в режима, който е бил 

предварително зададен. 

Таймерът за включване на mpizone не може да бъде настройван 

отделно.  

Натиснете бутона , за да отмените таймера за включване. 

 

Забележка: ако натиснете бутона , независимо какъв 

таймер сте настроили (за включване или изключване), той ще 

бъде отменен.  
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Настройка на времето за изключване  

 

 
 

 

Отмяна на таймера 

 
 

 

 

 

Можете да настроите време за изключване на климатика в 

границите на 30 минути – 24 часа.  

Натиснете бутона .  

Чрез бутоните  и  задайте желаното време на изключване. 

Ще бъде в границите 30 минути – 24 часа.  

Натиснете бутона , за да завършите настройката. 
 

- Оставащото време ще ви бъде показано. 
- Индикаторът на таймера спира да мига. 

- Климатикът се изключва автоматично в зададеното време и индикаторът  

за таймера изгасва 
 

Ако искате да включите климатика след 2 часа  и да го оставите да работи 

за 2 часа, когато не е настроен да работи: 

1. Натиснете бутона . 

2. Чрез бутоните  или  задайте 2.0Hrs.  

3. Натиснете бутона . 

4. Натиснете бутона .  

5. Чрез бутоните  или  задайте 4.0Hrs.  

6. Натиснете бутона .  

 
Ако искате климатика да се включи и след това да се изключи в 

определеното време, трябва да зададете на таймера за включване по-

голяма стойност, от колкото на таймера за изключване. 
 

Уверете се, че климатикът в изключен след като е зададена стойност на 

таймера за включване.  
 

Бележки: можете да проверявате режима и/или температурата 

посредством натискането на бутона  или чрез бутоните . 
Таймерът за изключване в MPI режим не може да бъде настройван от 

самия режим. Ако искате да изключите климатика, след което да се 
включи отново с помощта на таймерите за включване/изключване, трябва 

да настроите таймера за изключване с по-голяма стойност от таймера за 

включване.  

Натиснете бутона , за да отмените таймера за 

изключване.  
 

Забележка: при натискане на бутона и двата таймера 

(този за изключване и този за включване) се отменят.  
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Избор на режим mpi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимът mpizone създава зона за пречистване посредством разграждането 

на вредните частици във въздуха, като използва активен водород и 
кислородни йони. Този режим може да бъде избран по всяко време, 

независимо дали климатикът работи или не.   

Натиснете бутона . 

Климатикът автоматично започва работа в режим mpizone-Auto.  
Режимът е активен и когато климатикът работи.  

Повторно натискане на бутона ще изключи режима. 

Натиснете бутона , за да изберете тип операция. 
При натискането на този бутон функциите Auto, Silence и Rapid  

се появяват.  
Auto – автоматично контролира скоростта на вентилатора. 

Silence – работа в “тих” режим 

Rapid – пречиства вътрешния въздух бързо  

Забележка: ако режимът е избран, когато климатикът работи: 

 Не можете да избирате различни функции. Единствената 
функция, в която климатикът работи е mpizone-auto. 

 Режимът ще бъде отменен при натискането на бутона за 

вкл./изкл. на уреда на панела. 
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Почистване и поддръжка на климатика 
 

 

Почистване на въздушния филтър 

 

 
 

Антиалергенен филтър 

Този филтър спомага за унищожаване на алергените които виреят в замърсения въздух. 

Почиства се с помощта на прахусмукачка или ръчно пране. 

 

1.Отворете предния капак 

Хванете горната част на капака и я придърпайте към вас.Откачте предпазната връзка и 

издърпайте на горе панела.  

 
 

2.Хванете двете малки дръжки на въздушния филтър, придърпайуите и го извадете така,че 

леглото на антиалергенния филтър да остане свободно. 

 

3.Натиснете и придърапйте навън анти-алергенния филтър. 

 
 

 

4.Почистете антиалергенния филтър с прахосмукачка или суха четка.След това го изплакнете 

с хладка вода и го оставете да изсъхне на проветриво място. 

 

5.Върнете анти-алергенния филтър на неговото място. 

 

6.Затворете предния капак. 

Почиствайте анти-алергенния филтър на всеки 3 месеца.Периода на почистване оказва 

влияние върху работата на климатика и неговата ефективност. 

 

 

 

За по-добра и ефективна работа на уреда е хубаво да почиствате филтрите на 
всеки 2 седмици.  

Преди да преминете към почистването на филтрите на климатика уверете се, 

че уредът е изключен от електрическата мрежа.  



22 

 

 

Подмяна на филтрите 

Подмяната на филтирте може да стане след като направите заявка за покупка към фирмата от 

откоято е доставен уреда.  

 
Дезодориращ филтър 

 

Дезодориращия филтър предотвратява миризмата на цигарен дим, миризма на домашни 

любимци и други. 

Почистването на дезодориращия филтър е лесно,просто замнете страия филтър с нов. 

 

1.Отворете предния капак 

Хванете горната част на капака и я придърпайте към вас.Откачте предпазната връзка и 

издърпайте на горе панела.  

 
 

2.Хванете двете малки дръжки на въздушния филтър, придърпайуите и го извадете така,че 

леглото на антиалергенния филтър да остане свободно. 

 

3.Натиснете и придърапйте навън дезодориращия филтър. 

 
 

4.Поставете новия филтър на подходящото място за него. 

 

5.Затворете предния капак. 

 

Поставете първо капака като го защипите на подходящите места на дъното и след това 

затворете. 

Подмяната на дезодориращия филтър строго зависи от успотребата на климатика и 

състоянието на околната среда. 

Дори анти-алергенния филтър и дезодориращия филтър да са инсталирани на 

противоположни позиции това не оказва съществено влияние върху работата на 

филтриращата система. 
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ВНИМАНИЕ 

 

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително и деца) с 

ограничени физически или умствени способности, или с недостатъчен 

опит или познания, освен ако те са наблюдавани или инструктирани 

относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната 

безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани за да не си играят с 

уреда. 
 

Препоръки при работа с уреда 
 
Предмет Препоръка 

Ефективност 

при 

отопление 

Топлинната помпа на климатика абсорбира топлината отвън и я 

прехвърля в помещението. Ако температурата на въздуха навън 

намалее, ефективността на климатика в режим на отопление ще спадне. 

Ако в стаята не е достатъчно топло, препоръчва се употребата на 

допълнителен отоплителен уред. 

Циркулация 

на топлия 

въздух 

Климатикът се грижи за циркулацията на топлия въздух в стаята. Това 

означава, че ще отнеме известно време преди въздуха в стаята да се 

стопли напълно. Поради тази причина, желателно е да пуснете 

климатика предварително.  

Образуване 

на лед  

Когато външната температура е ниска, а влажността висока, в режим 

отопление може да се образува лед по външното тяло. При това 

положение климатикът ще спре работа и ще премине в режим на 

размразяване (между 3 и 14 минути). След като завърши процедурата, 

климатикът ще се върне към предишния режим на работа.  

Високи 

външни и 

вътрешни 

температури 

Ако температурата вън и вътре е висока и климатикът работи в режим 

на отопление, компресорът и вентилаторът на външното тяло може да 

преустановяват работа от време на време. Това е нормално – изчакайте, 

докато климатикът се включи отново.  

Прекъсване 

в 

захранването 

Ако има прекъсване на тока, климатикът  ще се изключи. Когато 

захранването е възстановено, климатикът ще се включи автоматично.  

Защитен 

механизъм 

Когато климатикът е бил изключен от контакта и включен отново, 

поради съображения за сигурност започва нормална работа 3 минути 

по-късно, след като е пуснат. 

Работа в 

режим на 

охлаждане 

Вътрешното тяло може да не възприеме настройка на вентилатора 

“средна” или “ниска”, когато работи в режим на охлаждане и 

температурите вън са ниски. Това се прави за защита от образуването 

на лед по външното тяло. 

При настройка на вентилатора “ниско” ефективността на охлаждането 

ще бъде нарушена.  

Работа 

в“тих” 

режим  

Когато използвате функцията “тих” режим при охлаждане или 

отопление, скоростта на вентилатора ще бъде намалена. При това 

положение ще бъде засегната и ефективността на уреда. 
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Проблеми при работа 
 

Преди да се свържете с оторизиран сервиз при възникнал проблем, прегледайте 

следната таблица. Може да ви спести време и разходи. 
Проблем  Обяснение/Решение 

Климатикът не 

работи 

Вижте дали климатикът е включен към електрическата мрежа. 

Проверете дали прекъсвачът не е в позиция “изключен” 

Проврете дали не е настроен таймера за изключване на климатика 

Температурата 

не е нагласена 

Проверете дали сте настроили режима на вентилатора 

Климатикът не 

работи в режим 

на отопление 

Проверете дали моделът, който имате не е само с възможност за 

охлаждане 

 

Проверете дали дистанционното, което имате не е за модел с 

възможност само за охлаждане 

Няма никакъв 

въздушен поток 

от климатика 

Проверете дали настроената температура е по-висока/ниска от 

температурата в стаята 

Проверете дали сте избрали режим “вентилатор”. Изберете някой 

от режимите Cool, Heat, Auto или Dry 

Проверете дали филтърът не е блокиран от прах и боклук  

Проверете дали на пътя на въздушния отвор на външното тяло няма 

преграда или обект – ако това в случая, премахнете го 

Проверете дали климатикът не е изложен на директна слънчева 

светлина 

Врата или прозорец може да са отворени в помещението 

Може би включвате климатика току-що, отнема около 3 минути, 

докато климатикът мине в нормален режим на работа 

Проверете дали маркуча за конденза не е твърде дълъг 

Скоростта на 

вентилатора не 

е нагласена 

В режим на работа Dry, скоростта на вентилатора се настройва 

автоматично от самия уред 

Дистанционното 

управление не 

работи 

Вижте дали батериите не са изтощени 

Проверете дали няма някаква преграда пред дистанционното, която 

да пречи на излъчването на сигнала 

Климатикът може да е поставен под силна светлина 

Таймерът не е 

настроен 
Натиснахте ли бутона , след като настроихте времето? 

В стаят мирише 

лошо 

Може би използвате климатика в задимено помещение. Проветрете 

стаята или оставете климатика да работи в режим “вентилатор” за 

1-2 часа. 

Индикаторът на 

вътрешното 

тяло мига 

Натиснете бутона , за да включите климатика отново. Преместете 

прекъсвача в позиция изкл., след което го върнете отново в позиция 

вкл.  

Климатикът 

издава странен 

звук 

Този звук се чува при протичането на охлаждащ газ в зависимост от 

употребата на климатика 

Когато натиснете бутона може да се чуе шум от преместването 

на лопатките, управляващи въздушния поток. 
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Тече вода от 

свързващите 

части на 

външното и 

вътрешното 

тяло 

Може ни се дължи на разликите в температурата 

 
Пак като изхождаме от нашия опит искаме да Ви помолим преди да се обадите в нашия офис 

по телефона с някакво оплакване да проверите следното: 

 

- дали сте се запознали с инструкцията за експлоатация на климатичната система; 

- дали различните вътрешни тела не са настроени на взаимноизключващи се режими на 

работа (едното на охлаждане, другото на отопление); 

- дали филтрите на вътрешното тяло са почистени; 

- дали батериите в дистанционното управление са поставени правилно или не са вече 

стари; 

- дали самото дистанционно управление функционира след поредното падане на пода 

(включвате камерата на някой мобилен телефон, насочвате дистанционното към нея и 

ако при натискането на бутоните виждате ярки бели проблясъцзи на екрана, то 

повредата не е в него); 

- дали в климатичната система постъпва ел.захранване (да проверите дали съответния 

предпазител в апартаментното табло не е изключен); 

- дали кратковременното спиране на вътрешното тяло(тела) в режим 

„отопление(HEAT)” не е активиране на функцията за автоматично „размразяване” на 

външното тяло; 

 

Ето и някои полезни съвети, спазването на които създава повече комфорт и няма да допусне 

така характерното за влажния морски климат „вмирисване” на вътрешното тяло: 

- използвайте активно функцията MPI (повече за нея в инструкцията за експлоатация); 

- проветрявайте възможно най-често при включен климатик по възможност на най-

висока степен на вентилатора и най-висока настройка на темпиратурата ако сте в  

режим „охлаждане(COOL)”; 

- ако по-продължително време няма да включвате климатичната система и тя в момента 

работи в режим „охлаждане(COOL)” е препоръчително да я изсушите преди спиране. 

Това става като превключите дистанционното в режим „вентилатор(FAN)” и изчаката 

така поне 10 мин. 
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Сервизни бази на „Климамаркет Ефендулов” ЕООД 
 

ВАРНА 
 
адрес: 9002 Варна, ул. „Славянска“ №11 ,  
ет.1 – партер       
телефони: 052 / 601426 ; 0888 / 601426;  

0896 / 020720 

мейл office-var@climamarket.bg 

 

www.climamarket.bg 

 

НАЦ.ТЕЛ. 070020720 
 

СОФИЯ 
 
адрес: 1528 София, бул. „Искърско шосе“ №7, 
Търговски център Европа, сграда 15 
телефони: 0889 / 601426 
мейл office-sof@climamarket.bg 
БУРГАС 
 
адрес: 8009 Бургас, ж.к. „Меден рудник“ ,  

ул. „Черни връх“ №19 
телефони: 056 / 855653; 0884 / 601426 
мейл office-bur@climamarket.bg 
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