
ЛMITSUBISHI 
ELECTRIC 

Changes for the Better 

ClimaCom 
CLIMATE CONTROL 8Y8TEM8 



л MITSUBISHI 
ELECTRIC 

Changes for the Better V 
Kirigamine Zen M 

SERIES 
Инверторни климатици за дома и офиса 

ZEN White идеално се съчетава със светло - оцветени интериори. Тънкият стилен дизайн 
на вътрешното тяло излъчва елегантност. Когато става дума за по-тъмни интериори, ZEN 
Black идеално комбинира стилния декор и необходимост от климатик. Луксозното черно 
покритие наподобява съвременно аудио-визуално оборудване и допълнително доприна-
ся за усещането за високо качество и комфорт в помещението. ZEN Silver е произведен 
с високо усъвършенствани производствени процеси, включително прилагането на спе-
циално покритие за постигане на стилен модерен облик. Тънък, лъскав и компактен,този 
модел елегантно допълва всеки интериор. 

Всички ZEN вътрешни тела са снабдени със седмичен таймер и се предлагат с дистанци-
онно управление като стандартно оборудване. (Настройките на седмичният таймер се 
въвеждат от дистанционното управление). 

функцията „Silent Mode" на Mitsubishi Electric за настройка на скоростта на вентилатора, 
предлага супер тих режим на работа, едва 21 db за моделите на EF22/25/35. Тази уникална 
опция прави серията Kirigamine ZEN идеална за използване в почти всякакви ситуации. 

Всички модели от серията са постигнали „Клас А" рейтинг на енергийно спестяване и 
допринасят за намаляване на потреблението на енергия в домове, офиси и други видове 
помещения. Моделите се предлагат в различни мощности и монтажни решения, широката 
им приложимост ги прави универсално допълнение за всякакви нужди. 

Human 
Subway car Quiet passenger Library interior Sound of hearing limits 
interior car interior(40km/h) rustling leaves (Extermely quiet) 

Only 21 dB 
(for EF22/25/35 models ) 

Тип MHBeDTODHa Термо Помпа 

Име на модела 
Вътрешно тяло MSZ-EF22VEW/VEB/VES MSZ-EF25VEW/VEB/VES MSZ-EF35VEW/VEB/VES MSZ-EF42VEW/VEB/VES MSZ-EF50VEW/VEB/VES 

Име на модела 
Външно тяло N/A*' MUZ-EF25VE(H) MUZ-EF35VE(H) MUZ-EF42VE* J MUZ-EF50VE** 

Захранване 
Захранване Захранване от външното тяло 

Захранване Външно (У/фаза Hz) 2 3 0 / Е д и н и ч е н / 5 0 Захранване 
Вътрешно (V/фаза Hz) 

Охлаждане 

Мощност 
Номинална kW 2.5 3.5 4.2 5.0 

Охлаждане 

Мощност 
Мин.-Макс . kW 1 .2-3 .4 1 . 4 -4 .0 0 . 9 - 4 . 6 1 . 4 -5 .4 

Охлаждане 

Консумирана мощност Номинална kW 0.545 0.910 1.280 1.560 

Охлаждане 

Хладилен Коефициент (EER) 4.59 3.85 3.28 3.21 

Охлаждане 
Енергиен клас (EEL) A A A A Охлаждане 

Шумово ниво (SPL) 
Вътрешно тяло [Тих.-Нис.~Сред.~Вис.-
Shi*1] dB (A) 2 1 - 2 3 - 2 9 - 3 6 - 4 2 2 1 - 2 3 - 2 9 - 3 6 - 4 2 2 1 - 2 4 - 2 9 - 3 6 - 4 2 2 8 - 3 1 - 3 5 - 3 9 - 4 2 3 0 - 3 3 - 3 6 - 4 0 - 4 3 

Охлаждане 

Шумово ниво (SPL) 
Външно тяло dB (A) 47 49 50 52 

Охлаждане 

Дебит на въздуха 
Вътрешно тяло [Тих-Нис-Сред.-Вис.-Shi*1] m3/min 4 - 4 . 6 - 6 . 3 - 8 . 3 - 1 0 . 5 4 - 4 . 6 - 6 . 3 - 8 . 3 - 1 0 . 5 4 - 4 . 6 - 6 . 3 - 8 . 3 - 1 0 . 5 5 . 8 - 6 . 6 - 7 . 7 - 8 . 9 - 1 0 . 3 5 . 8 - 6 . 8 - 7 . 9 - 9 . 3 - 1 1 

Охлаждане 

Дебит на въздуха 
Външно тяло m3/min 32.6 33.6 35.2 44.6 

Отопление 

Мощност 
Номинална kW 3.2 4.0 5.4 5.8 

Отопление 

Мощност 
Мин.-Макс . kW 1.1 -4 .2 1 .8 -5 .5 1 .4 -6 .3 1 .6 -7 .5 

Отопление 

Консумирана мощност Номинална kW 0.700 0.955 1.460 1.565 

Отопление 
Коефициент на трансформация (COP) 4.57 4.19 3.70 3.71 

Отопление Енергиен клас (EEL) A A A A Отопление 

Шумово ниво (SPL) 
Вътрешно тяло [Тих-Нис-Сред.-Вис.БЬР1] dB (A) 2 1 - 2 4 - 2 9 - 3 7 - 4 5 2 1 - 2 4 - 2 9 - 3 7 - 4 5 2 1 - 2 4 - 3 0 - 3 8 - 4 6 2 8 - 3 0 - 3 5 - 4 1 - 4 8 3 0 - 3 3 - 3 7 - 4 3 - 4 9 

Отопление 

Шумово ниво (SPL) 
Външно тяло dB(A) 48 50 51 52 

Отопление 

Дебит на въздуха 
Вътрешно тяло [Тих-Нис-Сред.-Вис.БЬР1] m3/min 4 . 0 - 4 . 6 - 6 . 2 - 8 . 9 - 1 1 . 9 4 . 0 - 4 . 6 - 6 . 2 - 8 . 9 - 1 1 . 9 4 . 0 - 4 . 6 - 6 . 2 - 8 . 9 - 1 2 . 7 5 . 5 - 6 . 3 - 7 . 8 - 9 . 9 - 1 2 . 7 6 . 4 - 7 . 3 - 9 . 0 - 1 1 . 1 - 1 3 . 2 

Отопление 

Дебит на въздуха 
Външно тяло m3/min 32.2 33.6 33.6 44.6 

Работен ток (макс.) 7.3- 8.5 9.5 12.4 

Вътрешно тяло 

Консумация |Номинална kW 0.027 0.027 0.031 0.031 0.034 

Вътрешно тяло 
Работен ток (макс.) A 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 

Вътрешно тяло Размери | В х Ш х Д mm 2 9 9 - 8 9 5 - 1 9 5 2 9 9 - 8 9 5 - 1 9 5 2 9 9 - 8 9 5 - 1 9 5 2 9 9 - 8 9 5 - 1 9 5 2 9 9 - 8 9 5 - 1 9 5 Вътрешно тяло 
Тегло kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 

Вътрешно тяло 

Размер на предпазителя A 10 10 10 10 16 

Външно тяло 

Размери | В х Ш х Д mm 550 - 800 - 285 5 5 0 - 8 0 0 - 2 8 5 5 5 0 - 8 0 0 - 2 8 5 880 - 840 - 330 

Външно тяло 
Тегло kg 30 35 35 54 

Външно тяло Работен ток (макс.) A 7.0 8.2 9.2 12.0 
Външно тяло 

Размер на предпазителя A 10 10 10 16 

Външен 
тръбопровод 

Диаметър Течна фаза / Газообразна фаза mm 6.35 / 9.52 6 .35/9 .52 6 .35/9 .52 6 . 35 /12 .7 
Външен 
тръбопровод 

Макс. Дължина Външно - вътрешно m 20 20 20 30 
Външен 
тръбопровод 

Макс. Денивелация Външно - вътрешно m 12 12 12 15 
Гарантиран работен диапазон (Външна 
температура) 

Охлаждане °C - 1 0 - + 4 6 - 1 0 - + 4 6 - 1 0 - + 4 6 - 1 0 - +46 Гарантиран работен диапазон (Външна 
температура) Отопление °C -151-20 ) ~ +24 - 1 5 1 - 2 0 ) - + 2 4 - 1 5 - + 2 4 - 1 5 - + 2 4 

*1 Shi - Супер Високо. '2 MSZ-EF22 се свързва само с Multi-Split системи. * 3 Възможна опция: нагревател против замръзване. 
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Новият дизайн на вътрешните тела им придава елегантен 
и висококачествен външен вид. Простата, квадратна форма 
и чисто белия цвят създават чувство за изисканост, което се 
вписва добре във всеки интериор. 

Тиха Работа 
Функцията 'Silent Mode' е добавена към настройките за ско-
рост на вентилатора, осигурявайки супер тиха работа - под 
20dB за моделите с размер 35 и по-малки. Перфектни за 
спални помещения, те са толкова тихи, че трябва да се уве-
рите дали са включени. 

Нано-платинен филтър 
Този филтър съдържа платинено-керамични, нано частици, 
които генерират стабилен антибактериален, обезмирися-
ващ ефект. Площта на триизмерната повърхност също е 
увеличена като по този начин се увеличава улавящия капа-
цитет на филтъра. Тези добавки правят нано-платинения 
филтър на моделите MSZ-GE60/71 по-ефективен в сравне-
ние с конвенционалните филтри. По-голямата фунцкионал-
ност и чистота предлагат комфорт на още по-високо ниво. 
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*it isokay to wash the filter with water з р s u r f a c e ( W a v e d s u r f a c e ) 
(air-cleaning effect is maintained) 

"i save" mode 
"I save" е опростена функция, която въз-
връща предишна температурна настрой-
ка с натискане само на един бутон на дис-
танционното. Натиснете същия бутон два 
пъти повторно, за да се върнете веднага 
на предишната настройка. Тази функция 
допринася за комфортна и пестелива 
употреба като намалява излишния разход 
на електроенергия, когато например 
напускате стаята или по време на сън. 

MSZ-GE2BVA MSZ-GE3BVA MSZ-GE42VA MSZ-GEBOVA MSZ-GE60VA MSZ-GE71VA 

Постигнат е'Клас А' на енергийно спестяване за всички 
продукти 
Всички модели от серията, от по-слабия 25 до мощния 71, са от енергийно 
спестяващя 'Клас А'. За домашна употреба (спални и дневни) до неголеми 
работни помещения (офиси), нашите климатици допринасят за намаляне на 
енергийната консумация. 

Тип Инверторна Термо Помпа 
Вътрешно Тяло MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA MSZ-GE60VA MSZ-GE71VA 
Външно Тяло N/A*1 MUZ-GE25VA(H) MUZ-GE35VA(H) MUZ-GE42VA(H) MUZ-GESOVA(H) MUZ-GE60VA MUZ-GE71VA 

Захранване 
Източник Захранване от външното тяло 

Захранване Външно (V/(Da3a/Hz) 230/Еднофазно/50 Захранване 
Вътрешно (V/(Da3a/Hz) 

Охлаждане 

Мощност Номинална kW 2.5 3.5 4.2 5 6 7.1 

Охлаждане 

Мощност 
Мин.-Макс. kW 1.1-3.5 1.1-4.0 0.9-4.8 1.4-5.5 1.5-7.5 2.4-8.7 

Охлаждане 

Консумирана мощност Номинална kW 0.55 0.87 1.22 1.52 1.76 2.13 

Охлаждане 

Хладилен Коефициент (EER) 4.59 4.05 3.46 3.3 3.4 3.33 

Охлаждане 
Енергиен Клас(EEL) А А А А А А 

Охлаждане 
Шумово ниво (SPL) 

Вътр. тяло[Тих-Ниско-Сред.-Високо-С.Вис.1 d В (A) 47 47 50 54 55 55 
Охлаждане 

Шумово ниво (SPL) Външно тяло 
d В (A) 47 47 50 54 55 55 

Охлаждане 

Дебит 
Вътр. тяло [Тих-Ниско-Сред.-Високо-С.Вие.] т З / 

min 
4.1 -4.8-6.7-9.1 

-11.3 
4.1 -4.8-6.7-9.1 

-11.3 
4.1-4.8-6.7-9.1 

-12.7 
5 .8-6.8-8.6-10.4 

-12.8 
6 .5-7.8-9.6-11.9 

-15.1 
9.8-11.3-13.4-

15.6-18.3 
9.7-11.5-13.3-

15.4-17.8 

Охлаждане 

Дебит 
Вътрешно тяло (Мин. - Макс.) т З / 

min 32.6 36.3 36.3 49 40.9 50.1 

Отопление 

Мощност 
Номинална kW 3.2 4 5.4 5.8 6.8 8.1 

Отопление 

Мощност Мин.-Макс. kW 1.3-4.5 1.6-5.3 1.4 - 6.0 1.4-7.3 2.0-9.3 2.2-9.9 

Отопление 

Консумирана мощност Номинална kW 0.7 0.96 1.46 1.57 1.77 2.11 

Отопление 

Коефициент на трансформация (COP) 4.57 4.19 3.7 3.71 3.84 3.83 

Отопление 
Енергиен Клас(EEL) А А А А А А 

Отопление 
Шумово ниво (SPL) Вътр. тяло [Тих-Ниско-Сред.-Високо-С.Вис.1 dB(A) 19-21 -29-36-42 19-21 -29-36-42 19-22-30-36-42 26-30-35-40-46 СО

 

у ш
 

-Ь
 

СО
 

29-37-41 -45-49 30-37-41 -45-49 Отопление 
Шумово ниво (SPL) 

Външно тяло dB(A) 48 48 51 56 55 55 
Отопление 

Дебит на въздуха 
Вътр. тяло[Тих-Ниско-Сред.-Високо-С.Вие.] m3 / 

min 
4.1 -4.8-6.7-9.1 

-11.5 
4.1 -4.8-6.6-9.1 

-11.5 
4.1-4.8-6.7-9.1 

-11.5 
5.8 -7 .0-8 .6-10.4 

-13.1 
6 .5-7.9-9.6-12.2 

-14.5 
9.8-11.3-13.4-

15.6-18.3 
10.2-11.5-13.3-

15.4-17.8 

Отопление 

Дебит на въздуха 
Вътрешно тяло (Мин. - Макс.) m3 / 

min 34.7 34.8 34.8 49 49.2 55 

Работен ток (макс) 7.4 8.6 10 13 14.5 16.6 

Вътрешно 
тяло 

Консумация I Номинална kW 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.06 

Вътрешно 
тяло 

Работен ток (макс) A 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 
Вътрешно 
тяло Размери I В х Ш х Д mm 295-798-232 295-798-232 295-798-232 295-798-232 295-798-232 325-1100-238 325-1100-238 Вътрешно 
тяло 

Тегло kq 10 10 10 10 10 16 16 

Вътрешно 
тяло 

Рзмер на прекъсвача A 

Външно Тяло 

Размери В х Ш х Д mm 550-800-285 550-800-285 550-800-285 850-840-330 880 - 840 - 330 880-840-330 

Външно Тяло 
Тегло kq 30 33 36 54 50 53 

Външно Тяло 
Работен ток (макс) A 7 8.2 9.6 12.5 14 16.1 

Външно Тяло 

Размер на прекъсвача A 10 10 10 16 20 20 

Външен 
Тръбопровод 

Диаметър Течна фаза / Газообразна фаза mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6,35/12,7 6,35/15,88 9,52/15,88 
Външен 
Тръбопровод Макс. Дължина Външно - вътрешно m 20 20 20 30 30 30 Външен 
Тръбопровод 

Макс. Денивелация Външно - вътрешно m 12 12 12 15 15 15 
Гарантиран работен диапазон 
(Външна температура) 

Охлаждане °C -10-+46 -10-+46 -10-+46 -10-+46 -10-+46 -10-+46 Гарантиран работен диапазон 
(Външна температура) Отопление °C -15(-20) ~ +24 -15(-20)~+24 -15(-20) - +24 -15(-20) - +24 -15-+24 -15-+24 

Msz-GE6o/7ivA MUZ-GE25/35/42VA(H) MUZ-GE50VA(H) *1 MSZ-GE22 е за само за MXZ свързване. Моделите, означени с (Н) са с вграден нискотемпературен кит с възможност за отопление до - 20 °С 
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ш F i l te r Systems 

Освен предфилтър, климатика има и два плазмени филтъра за почистване на 
въздуха. Те имат за задача да улавят частиците с микро и на но размери. 

[ Ефективен работен диапазон ] 
Голям * 

Плазменият електрод е 
инсталиран в този отвор 

Прах 

Полени 

Спори на плесени 

размер на частиците 

Бактерии 

О т с т р а н е н и С 
о т филтъра 

Отстранени от функцията на плазмени 
т е филтри за пречистване на въздуха 

Конвенционалните климатици контролират вътрешната температура чрез про-
верка на температурата на входящия въздух в горната част на помещението. Като 
резултат от това, температурата на пода, която основно определя температурата 
на усещане на потребителя, не се взима под внимание. i-See сензорът отчита тем-
пературата на пода, за да осигури достатъчен комфорт за обитателя. 

Режим охлаждане Режим отопление 

Плазмен филтър за отстраняване на миризма 
„Платинен каталитичен обезмирисяващ филтър" 
Отвори с размерите на един нанометър улавят 
малки частици, причиняващи неприятна миризма 
върху площ от 3,000 кв.м., след което причиняват 
разпад на източника на миризмата чрез озона, 
генериран в плазмения електрод и платинения 
катализатор във филтъра. 

Отчитане на температу-
рата, за да се предотвра-
ти преохлаждане. 

Хладният въздух обикновено пада ниско и 
причинява преохлаждане. i-See сензорът про-
следява температурата на пода и настройва 
температурата на изходящия въздух, за да 
предотврати преохлаждане. 

При издигане на топлия въздух нагоре, на кра-
ката Ви може да стане студено. i-See сензорът 
проследява температурата на пода и настрой-
ва температурата на изходящия въздух, за да 
осигури достатъчно затопляне. 

Принцип на работа на Плазмен филтър 
за отстраняване на миризми 

Чист 
Платинен 
каталитиченЧ 
обезмирисяв; 
филтър 

въздух 

Плазмен електрод 
Плазменият електрод е монтиран в климатика. 
Чрез електро-освобождаване се генерира озон и 
плазма. Съвместното действие на озона, плазмата 
и двата специални филтъра осигуряват динамич-
но плазмено пречистване на въздуха. 

Плазмен филтър за пречистване на 
въздуха 
„Анти-алергенен електричен ензимен филтър" 
Филтърът е зареден със статично електричество 
и генерираната в плазмения електрод плазма 
улавя бактериите, полените и други алергени във 
въздуха, които се неутрализират от ензимите във 
филтъра 

• Принцип на работа на Плазмен 
филтър за пречистване на въздуха 

М р ъ ! 
въздух 

ОПлазменият електрод произвежда озон. 
^Филтърът поема частички от вещества-

та, излъчващи миризми 
©Частиците на веществата, излъчващи 

миризми, се разграждат от озона. 

©Плазменият електрод произвежда плазма. 
©Малките частици се зареждат отрицателно 

от плазмата. 
© Получените отрицателни частички се съби-

рат на положителната страна на електро -
филтъра и се неутрализират от ензимите. 

Ч и с т 
в ъ з д у х ^ й П Ч В 

Плазмен 
електрод 

Антиалергенен 
електричен 

Мръсен 
въздух 

Heating 
Capacity Compared wi th GB50, heating capacity of 

FD50VABH at -15°C is increased by about 60% 
MSZ-GB 

MSZ-FD VAH 

MSZ-FD VABH 

-15 -10- 50 +5 +7 +10 
Outdoor ambient temperature (°C) 

FD VABH 
За разлика от конвенционалните системи за климати-
зация, серията FD VABH не си намаля капацитета на 
отоплене при ниски външни температури. Оригинал-
нитетехнологии подсигуряват отлично отопление при 
екстремно студен климат и гарантиран температурен 
диапазон на работа до - 25°С. 

-25°С -20°С -15°С -10°С- 5°С0 °С 
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Инверторни климатици за дома и офиса 

MUZ-FD50VA(H) 

J & ^ I i - S L I White 4 1 VANE 

О К И f f f̂ wTempl MXZ • АСО ШшаЪвглШ Cooling I connection • connectlo 

Centralised I Group 
On/Off I Control 

P I O 5 mog^LJCJ 

coo,i„0 mode 

TvbMFight fer - Борба c плесента 
Моделът MSZ-FD има функцията „Борба с плесента", която подтиска растежа на спо-
рите на плесента. Генерираният в плазмения електрод озон атакува спорите на пле-
сента, като намалява растежа им с около 20%. 

Принцип на работа на функция „Борба с плесента" 

Стъпка 1 
След режим охлаждане, плазме-
ния електрод изпълва вътрешното 
тяло с озон (CL). 

Стъпка 2 
Топлообменникът се изсушава 
за около 40 мин. от вентилатора. 

Спори на плесени 

Озонът атакува 
клетъчната мембрана! 

Какво е озон? Рядък земен магнитен ротор за компресора 
Озонът (03) е много нестабилна молекула. Тя се разпада 
постепенно и естествено до кислород (02). По време на този 
разпад се получава новообразуван кислород (О). Той силно 
оксидира органичната и неорганичната материя, което 
довежда до стерилизация, обезмирисяване и др. 

0 2 + Г » (Оз) » ( 0 2 ( 0 ) 

С последните инверторни технологии енергийната ефективност в режим на охлаж-
дане и отопление е подобрена с около 20% в сравнение с предишния модел FA, който 
също покрива енергиен клас А. И двата хладилни коефициента: COP (коефициент 
на трансформация) и EER, имат стойности над 5.0 при модел 25. Това допринася за 
допълнително намаляване на енергийната консумация. 

[Energy Efficiency Comparison] 

Size 50 
Лч \ 

3.74 

Съдържанието на озон по време на озоновия 
душ е под границите на безопасните норми 
0.1 р р т във вътрешността на климатика 

- Под горната допустима граница на съдържание на озон в 
работната среда (Границата на безопасните норми е опре-
делена от"Японското дружество за трудово здраве") 

0.01 р р т или по-малко в помещението 
- Под средното съдържание на озон по крайбрежието 

или горските зони 

Нашият уникален електродвигател 
осигурява висока плътност и маг-
нитна сила за постигане на висока 
ефективност. И още повече, магни-
тът за ротора на компресора вече 
не е феритен, а рядък земен магнит, 
който постига три пъти по-висока 
остатъчна плътност на магнитния 
поток от феритните магнити. 

Безшумна работа 

При моделите FD линейният венти-
латор е по-голям, което позволява 
да бъде поддържана мощността на 
климатика с по-малко обороти на 
вентилатора, което намалява опера-
тивния шум. 

MSZ-FD MSZ-FA 

25 Cooling IdB less 20dB 21dB 
VA Heating IdB less 20dB 21dB 

35 Cooling IdB less 21 d B 22dB 
VA Heating IdB less 21 d B 22dB 

Тип Инверторна Термо Помпа 
Вътрешно Тяло MSZ-FD25VA(S)*1 MSZ-FD35VA(S)*1 MSZ-FD50VA(S)*1 
Външно Тяло MUZ-FD25VA(H) MUZ-FD35VA(H) MUZ-FD50VA(H) 

Захранване 
Източник Захранване от външното тяло 

Захранване 
Външно (V/Фаза/Нг) 536V/Еднофазно/56Hz 

Охлаждане 

Мощност 
Номинална kW 2.5 3.5 5 

Охлаждане 

Мощност 
Мин. - Макс. kW 1 .1-3 .5 1.1 - 4 . 0 1 . 5 -5 . 8 

Охлаждане 

Консумирана мощност Номинална kW 0.49 0.85 1.5 

Охлаждане 
Хладилен коефициент (EER) 5.15 4.12 3.33 

Охлаждане Енергиен Клас (EEL) А A A Охлаждане 

Шумово ниво (SPL) 
Вътр. ТялоЖиско-сред.-високо-супер високо1 dB(A) 2 0 - 2 9 - 3 6 - 4 2 2 1 - 2 9 - 3 6 - 4 3 2 9 - 3 9 - 4 5 - 5 2 

Охлаждане 

Шумово ниво (SPL) 
Външно Тяло dB(A) 46 47 54 

Охлаждане 

Дебит 
Вътр. ТялоЖиско-сред.-високо-супер високо1 m3/min 4 . 6 - 6 . 3 - 8 . 6 - 1 1 . 2 4 . 6 - 6 . 3 - 8 . 6 - 1 1 . 2 6 . 3 - 8 . 9 - 1 1 . 2 - 1 4 . 8 

Охлаждане 

Дебит 
Външно Тяло m3/min 35.2 36.3 49 

Отопление 

Мощност 
Номинална kW 3.2 4 5.8 

Отопление 

Мощност 
Мин. - Макс. kW 1 .5-5 .5 1 . 5 -6 .3 1 . 5 -7 . 8 

Отопление 

Консумирана мощност Номинална kW 0.61 0.87 1.55 

Отопление 
Коефициент на трансформация (COP) 5.25 4.62 3.74 

Отопление Енергиен Клас (EEL) А A A Отопление 

Шумово ниво (SPL) 
Вътр. ТялоЖиско-сред.-високо-супер високо1 dB(A) 2 0 - 2 9 - 3 6 - 4 3 2 1 - 2 9 - 3 6 - 4 4 2 7 - 3 7 - 4 3 - 5 0 

Отопление 

Шумово ниво (SPL) 
Външно Тяло dB(A) 46 50 56 

Отопление 

Дебит на въздуха 
Вътр. Тяло[Ниско-сред.-високо-супер високо] m3/min 4 . 5 - 6 . 7 - 9 . 2 - 1 2 . 1 4 . 7 - 6 . 7 - 9 . 2 - 1 2 . 5 5 . 5 - 8 . 9 - 1 1 . 2 - 1 4 . 8 

Отопление 

Дебит на въздуха 
Външно Тяло m3/min 32.8 37.8 49 

Работен ток (макс.) 10 10 16 

Вътрешно Тяло 

Консумация |Номинална kW 0.03 0.03 0.06 

Вътрешно Тяло 
Работен ток (макс) A 0.4 0.4 0.5 

Вътрешно Тяло Размери | В х Ш х Д mm 2 9 5 - 7 9 8 - 2 5 7 2 9 5 - 7 9 8 - 2 5 7 2 9 5 - 7 9 8 - 2 5 7 Вътрешно Тяло 
Тегло kq 12 12 12 

Вътрешно Тяло 

Размер на прекъсвача A 10 10 16 

Външно Тяло 

Размери | В х Ш х Д mm 5 5 0 - 8 0 0 - 2 8 5 5 5 1 - 8 0 0 - 2 8 5 8 5 0 - 8 4 0 - 3 3 0 

Външно Тяло 
Тегло kq 36 36 55 

Външно Тяло 
Работен ток (макс) A 9.6 9.6 15.5 

Външно Тяло 

Размер на прекъсвача A 10 10 16 

Външен 
Тръбопровод 

Диаметър Течна фаза / Газообразна фаза mm 6.35/9.52 6 . 3 5 / 9 . 5 2 6 . 35 /12 .7 
Външен 
Тръбопровод Макс. Дължина Външно - вътрешно m 20 20 30 Външен 
Тръбопровод 

Макс. Денивелация Външно - вътрешно m 12 12 15 
Гарантиран работен диапазон 
(Външна температура) 

Охлаждане °C - 1 0 - + 46 - 1 0 - + 4 6 - 1 0 - + 4 6 Гарантиран работен диапазон 
(Външна температура) Отопление °C - 1 5 - + 24 - 1 5 - + 24 - 1 5 - + 24 

Спорите на плесента 
са унищожени *1 MSZ-FD VAS Сребърен панел, възможна опция Моделите, означени с (Н) са с вграден нискотемпературен кит с възможност за отопление до - 20 °С 
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Инверторни климатици за дома и офиса 

0-0I f f IW I ,p АСО Вдш9 Restart В Coding I inver 
Оптимално разпределение на въздуха 

Centraisad I Group 
On/Off I Control 

- Гланцов бял цвят, 
придаващ луксозен вид 

- Елегантните горни/долни 
ламели о с т а в а т затворени 
в изключено състояние 

Елегантен дизайн 

Един оригинален нов подов климатик от Mitsubishi Electric. Това 
е нашата привлекателна комбинация от аеродинамична форма 
и разнообразни функции. Проектиран така, че да не заема много 
място, като осигурява комфортно охлаждане през лятото и доста-
тъчно силно отопление през зимата. Гланцово белия цвят придава 
луксозен вид на климатика, идеално пасващ на всяка стая. В изклю-
чено състояние горния и долния отвор за въздух остават затворе-
ни, което му придава елегантен и красив вид. Един изключителен 
нов климатик от MITSUBISHI ELECTRIC, чудесно допълнение към 
вашия отличителен интериор. 

Тиха Работа 

Климатиците Mitsubishi Electric са известни с това, че разполагат 
с едни от най-тихите модели на пазара. Подовите тела не правят 
изключение. Тихата работа - само 22db* създава безшумна и 
комфортна среда, където дори не се разбира, че климатикът 
работи. 

• Клас 2.5kW 

Remote 
Contro l ler 

шт 

MUZ-GE25/35VA(H) MUZ-GE50VA(H) 

^ I I I I = F = . 
» -

Комфортната стайна температура се постига чрез оптимално, 
мощно и ефективно разпределение на въздуха посредством горни 
и долни изходи. Ъгълът на горната ламела се контролира дистан-
ционно, има 5 позиции на посоката на въздушния поток (+люлеещ 
се и автоматичен режим) и 4 степени на въздушния поток (+авто-
матичен режим). За да избегнете неприятния директен въздушен 
поток и за да си осигурите по-добър комфорт, можете да позицио-
нирате горната ламела почти вертикално. 

Въздухът от горните и долните 
изходни отвори се контролира 
оптимално и се разпространява 
равномерно до всеки ъгъл на стаята. 
В режим на отопление топлият въздух 
умело се задържа на нивото на пода. 
Краката Ви винаги ще са топли! * Клас 2.5 kW 

Чист и по-здравословен въздух 

Опитите за постигането на здравословна среда достигат невижда-
ни нива. В допълнение към„Катехиновият филтър" с дезодориращ 
ефект, „Анти-алеричният ензимен филтър" улавя мъртвите акари, 
цветния прашец и други алергени върху филтърните влакна, след 
което ги разлага с помощта на изкуствени ензими. Освен това сте-
рилният агент създава по-голям антивирусен ефект, осигурявайки 
по-чист и здравословен въздушен поток. 

I I I I I I 

Тип Инверторна Термо Помпа 
Вътрешно Тяло MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA 
Външно Тяло MUZ-GE25VAIH) MUZ-GE35VAIH) MUZ-GE50VAIH) 

Източник Захранване от външното тяло 
Външно (У/Фаза/Hz) 230/Еднофазно/50 

Охлаждане 

Мощност Номинална kW 2.5 3.5 5 

Охлаждане 

Мощност 
Мин. - Макс. kW 1.1 -3,5 1,1 -4,0 1Д - 5,5 

Охлаждане 

Консумирана 
мощност Номинална kW 0.55 0.87 1.52 

Охлаждане 

Хладилен коефициент EER 4.59 4.05 3.3 

Охлаждане 
Енергиен Клас (EEL) А А А 

Охлаждане 
Шумово ниво SPL 

Вътр. Тяло[Ниско-сред.-високо-с. 
високо] dB(A) 22-27-32-37 23-28-33-38 32-35-39-43 

Охлаждане 
Шумово ниво SPL 

Външно тяло dB(A) 47 47 54 

Охлаждане 

Дебитна въздуха 

Вътр. Тяло[Ниско-сред.-високо-с. 
високо] 

гпЗ/ 
min 4 .8-5 .8-7 .1-8 .7 5.0-6.1 -7.4-9.1 7.1 -7.9-9.2 

-10.7 

Охлаждане 

Дебитна въздуха 
Външно тяло гпЗ/ 

min 32.6 36.3 49 

Отопление 

Мощност 
Номинална kW 3.2 4 5.8 

Отопление 

Мощност Мин. - Макс. kW 1,3-4,5 1,6-5,3 1Д - 7,3 

Отопление 

Консумирана 
мощност Номинална kW 0.7 0.96 1.57 

Отопление 

Коефициент на трансформация COP 4.57 4.19 3.71 

Отопление 
Енергиен Клас (EEL) А А А 

Отопление 
Шумово ниво SPL 

Вътр. Тяло[Ниско-сред.-високо-с. 
високо] dB(A) 22-27-32-37 25-28-33-38 32-35-39-44 

Отопление 
Шумово ниво SPL 

Външно тяло dB(A) 48 48 56 

Отопление 

Дебит 

Вътр. Тяло[Ниско-сред.-високо-с. 
високо] 

m3/ 
min 5.0-6.2-7.6-9.1 5 .2-6 .2-7 .8-9 .5 7 .4-8.8-9.8 

-11.8 

Отопление 

Дебит 
Външно тяло т З / 

min 34.7 34.8 49 

Работен ток (макс.) 7.4 8.6 13 

Вътрешно 
тяло 

Консумация Номинална kW 0.03 0.03 0.03 

Вътрешно 
тяло 

Работен ток макс.) A 0.2 0.2 0.2 Вътрешно 
тяло Размери В х Ш х Д mm 600-700-200 600-700-200 600-700-200 Вътрешно 
тяло 

Тегло kq 14 14 14 

Вътрешно 
тяло 

Размер на прекъсвача A 

Външно 
Тяло 

Размери | В х Ш х Д mm 550-800-285 550-800-285 850-800-330 
Външно 
Тяло 

Тегло kq 30 33 54 Външно 
Тяло Работен ток макс.) A 7 8.2 12.5 
Външно 
Тяло 

Размер на прекъсвача A 10 10 16 
Външен 
тръбопро-
вод 

Диаметър Течна фаза / Газообразна фаза 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7 Външен 
тръбопро-
вод 

Макс. Дължина Външно - вътрешно 20 20 30 
Външен 
тръбопро-
вод Макс. Денивелация Външно - вътрешно 12 12 15 
Гарантиран работен диапазон 
(Външна температура) 

Охлаждане -10-+46 -10-+46 -10-+43 Гарантиран работен диапазон 
(Външна температура) Отопление -15-+24 -15-+24 -15-+24 

Моделите, означени с (Н) са с вграден нискотемпературен кит с възможност за отопление до - 20 °С 
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Jet Towel & MJ-E16VX MITSUBISHI 
ELECTRIC 

Changes for the Better 
Влагоуловители изсушители за ръце 

Jet Towel 
Jet Towel изсушава едновременно предната и задната част на ръцете с двоен 
въздушен поток. Идеален е за различни санитарни помещения от обществени 
тоалетни до умивални на офиси, магазини и производствени сгради. Ние вярва-
ме , че за Вас Jet Towel на Mitsubishi Electric ще се окаже ефективна и полезна 
инвестиция. 

Изсушаване сдвоен въздушен поток 
Високоскоростно изсушаване за 5 до 6 секунди 

Jet Towel на Mitsubishi Electric насочва въздушен поток към двете страни на 
мокрите ръце. Високоскоростният мотор произвежда поток със скорост 90 м/с, 
който изсушава хигиенично ръцете за 5 до 6 секунди. Използването е възможно 
най-просто: поставете ръцете си и след това бавно ги извадете. 

Екологичен дизайн 

Имайки предвид все по-нарастващото обществено съзнание относно необхо-
димостта от намаляване на отпадъците, изхвърлянето на използвани хартие-
ни кърпи се превръща във все по-осезаем проблем. Jet Towel, който премахва 
нуждата от хартиени кърпи, осигурява едно просто решение. Като помага да се 
намали зависимостта от ценни горски запаси, Jet Towel е в тон с нарастващото 
съзнание за опазване на околната среда от страна на корпорациите и обще-
ството. 

Икономично действие. След инсталиране единствените 
разходи са за електричество 

Електричеството представлява единствения месечен разход за работата на 
изсушителя. За разлика от други уреди за изсушаване на ръце, при които се 
използват стойки за платнени кърпи или касети за хартиени кърпи, при Jet 
Towel не е нужна замяната на каквито и да е консумативи , в резултат на което 
значително се намаляват оперативните разходи и разходите за обслужване. 
Икономиите в дългосрочен план са очевидни. 

Хигиенен и безопасен. Антибактериална обработка и 
изсушаване без допир. 
Зоната на изсушаване и всички зони, които влизат в контакт с вода (включи-
телно дренажния резервоар и дренажния маркуч), са обработени с антибак-
териално покритие, като по този начин уредът отговаря на строгите хигиенни 
изисквания към тоалетни и други санитарни помещения. Системата за изсуша-
ване без допир на Jet Towel отговаря по естесвен път на хигиенните изисквания. 
Излишната вода се събира в дренажен резервоар, което помага подовете и дру-
гите повърхности да остават сухи и чисти. 

Безпроблемна поддръжка . Не е необходима 
подмяна на ролки за плетени или хартиени кърпи 
Jet Towel има голямото предимство, че не изисква поддръжка, която отнема 
време (изхвърляне на отпадна хартия, зареждане на хартиени кърпи или под-
мяна на ролки за платнени кърпи). Единствената поддръжка, която се изисква, 
е просто почистване на основното тяло и въздушния филтър и изхвърляне на 
водата, която се събира в резервоара на дъното на основното тяло. 

1 

I 

Mitsubishi Electric отново ви предлага уникални продукти 
с практично приложение, благодарение на последните тех-
нологии, използвани в индустрията днес. 

Компактен и мощен изсушител на въздуха, подходящ за помещения с висока 
влажност. Съвършен дизайн и техническа надеждност в едно цяло. Поддържане 
на зададена влажност от 40, 50, 60 и 70% отн. влажност. Икономичност - ниска 
консумация на енергия. Пречистване на въздуха в помещенията с помощта на 
екстра филтри. Компютъризирано управление с широк LCD дисплей. Автомати-
чен режим на работа и експлоатация. Автоматичен рестарт. Възможност за отвеж-
дане на конденза с дренажна тръба. 

Уникални качества с много приложения: 

- Поддържане на зададена влажност от 40,50,60 и 70% отн. 
влажност. 

- Икономичност - ниска консумация на енергия 
- Пречистване на въздуха в помещенията с помощта на екстра филтри 
- Компютъризира но управление с широк LCD дисплей 
- Автоматичен режим на работа и експлоатация 
- Автоматичен рестарт 
- Отделяне на до 16 литра вода в денонощие 
- Възможност за отвеждане на конденза с дренажна тръба 
- Мобилност и функционалност 

Компактен и мощен изсуши-
тел на въздуха, подходящ за 
помещения с 
висока влажност: 

Компактен и мощен изсушител на въз-
духа, подходящ за помещения с висока 
влажност: 
- Трезори за съхранение на ценности и 
произведения на изкуството 
- Компютърни и сървърни помещения 
- Складове с различно предназначение 
- Басейни, джакузи и големи бани 
- Сушилни за дрехи 
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До 2 Вътрешни тела До 3 Вътрешни тела Тела Тела 

MXZ-2C40VA | MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA |MXZ-3C68VA| MXZ-4C80VA MXZ-5C100VA 
230/ Еднофазно/50/Захранване от външното тяло 

4.0 5.2 5.4 6.8 | 8.0 10.0 

MXZ-8B140VA 
/ Hz / Източник) 

Номинална Мощност 

Консумирана u 
Мощност'1 [Номинална 
Хладилен Коефициент EER*2 
Енергиен Клас (EEL) 
Шумово ниво | Н о м и „ . . Т и х о 

(SPL) [Външно] 
Дебит [Външно] 
. . Номинална 
M 0 U < H 0 C T М и й - М . . Г 

Консумирана u , 
Мощност'1 Номинална k 
Коефициент на трансформация СОР*2 
Енергиен Клас (EEL) 

Д н Г о , h" 
Дебит (външно) т З 
макс.)*1 

Отопление 

Работен Ток 
Височина 

840(+30) 
330 

840 (+30) 
330 

Размери Широчина 
Дълбочина 

Тегло 
Течна Фаза 
Газообразна 
Фаза 
Външно -
вътрешно 
Външно -
вътрешно 
Охлаждане 
Отопление 

20 (30)*4 

MITSUBISHI 
ELECTRIC 
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^r Мултисплит инверторни климатици W : 
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SERIES 

за дома и офиса 
EXAMPLE SYSTEM 

*1) Захранване и Работен Ток (Макс) - цифрите са само за външно тяло. 
*2 ) Цифрите за EER и COP са такива, когато са свързани със следните 
вътр. тела 

MXZ-2C40VA MSZ-GE25VA + MSZ-GE35VA 
MXZ-2C52VA - * MSZ-GE35VA х 2 
MXZ-3C54VA - * MSZ-GE22VA х 3 
MXZ-3C68VA - * MSZ-GE25VA х 3 
MXZ-4C80VA MSZ-GE35VA х 4 
MXZ-5C100VA MSZ-GE22VA х 5 
MXZ-8B140VA MSZ-GE60VA х 3 + РАС-АК30ВС 

*3 ) Ако външното тяло е монтирано по-високо от вътрешното тяло, 
макс. денивелация е намалена до 10м. 
*4 )Ако външното тяло е монтирано по-високо от вътрешното тяло, 
макс. денивелация е увеличена до ЗОм. 

Тип Разпределителна Кутия 
Име на модела PAC-AK51BC РАС-АК31 ВС 
Възможен брой вътрешни тела Макс. 5 Макс. 3 

Захранване [v /фаза / Hz, Source] 230/Еднофазно/50 
Външно 

Копнсумирана Мощност kW 0.003 
Работен Ток А 0.05 
Размер на дренажна тръба mm O.D. 20 (VP -16) 
Размери [ВхШхД] mm 198-450-280 
Тегло kq 9.3 8,1 

Тръбо-
провод 
[диаметър] 

Разпределител 
[Вътрешно] 

Течност mm 6.35x5 6 .35x3 
Тръбо-
провод 
[диаметър] 

Разпределител 
[Вътрешно] Гас mm 9 .52x4 ,12 .7x1 9 .52x3 Тръбо-

провод 
[диаметър] 

Главен 
[Външно] 

Течност mm 9.52 
Тръбо-
провод 
[диаметър] 

Главен 
[Външно] Гас mm 15.88 

Тръбо-
провод 
[диаметър] 

Метод на свързване Конусна Връзка 
Окабеля-
ване 

За вътрешно тяло Четирижилен кабел Окабеля-
ване За външно тяло Четирижилен кабел 

Едно външно тяло може да се свърже с 
до 8 вътрешни 
Серията MXZ предлага избор от 8 модела, вариращи от 3.0 до 14.0kW. 
Всички машини са съвместими с вътрешни тела от серийте M,S и Р. Едно 
единствено външно тяло може да поддържа много различни конфигу-
раций. 

Енергиен'Клас А' 

Използвайки свръх-модерните инверторни технологии на 
Mitsubishi Electric, е постигнат енергиен 'Клас А' за всички модели 
от серията MXZ. 

Smaller MXZ 2, 3, 4 and 5 ports 
[example of MXZ-4C80VA system) 

Захранване 
Име на модела 

Охлаждане 

Външен 
Диаметър 

тръбопро-
вод Макс. Дължина 

Макс. Дениве-
лация 

Гарантиран работен диапазон 
(Външна температура) 

Интелигентни решения... 
... за офиса ... за дома 

Външно 
тяло 

8-port Connect up to 8 indoor units 

Outdoor Unit Branch Box 

Connection to indoor units requires an appropriate 
branch box (distribution piping is required when 
connecting two branch boxes). 
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KIRI GAMINE ZEN| 

Разработен за допълване на модерния домашен интериор, 
климати ците от серията EF - Ki rig a mine ZEN се предлагат 
в три цвята, специално избрани да се сливат естествено, 
където и да са инсталирани. Модерните стенни вътрешни 
тела имат подчертано скосени ръбове, които изразяват 
съвършенство и качество. Съчетавайки впечатляващо 
ниската консумация на енергия с тиха, но мощна работа, 
тези модели предоставят най-добрите решения за различ-
ни интериорни проекти, като същевременно се гарантира 
максимална енергийна ефективност. 

MFZ 

Едно уникално изобретение в климатизацията, което пасва 
идеално във всяко помещение в дома. Елегантен и 
ергономичен дизайн в комбинация с мощна, 
но и комфортна, тиха работа. 

Моделите FD са създадени за оптимално охлаждане и ото-
пление и работен контрол. Тиха, енергоспестяваща работа 
с последните технологии на Mitsubishi Electric. Модерни 
функции като температурен контролер "i-see Sensor" и 
филтриращата и пречистваща система "Plasma Duo" пови-
шават стайния комфорт до нови висини. 

MLZ 

Представяме Ви нов модел таван на касетка от серията 
Multi Split, с нов елегантен и модерен външен вид. 

MSZ-G 
Стандартните модели MSZ-G предлагат отлично спестява-
не на енергия и са впечатляващо тихи при работа. Широ-
кия набор от продукти осигурява комфортна среда в 
помещението в зависимост от вашите климатични нужди. 

SLZ 

Компактна и лека таванна касетка с 4 отвора за въздух, 
които създават максимален комфорт като разпространяват 
въздуха равномерно в цялото помещение. 

MSZ-S 
Представяме Ви компактно и стилно вътрешно тяло с 
невероятно тиха работа. Освен чистия и елегантен дизайн, 
може да се увеличи и енергоспестяването като се задава 
оптималния капацитет необходим за всяко помещение. 

SEZ 
Тази серия скрити, таван ни касетки са компактни и лесно 
се вписват в помещения с по-нисък таван. Високото енер-
госпестяване при работа, го правят идеалното решение за 
монтаж в окачен таван. 

ClimaCom 
7/5/11 6:15 РМ 



MITSUBISHI 
ELECTRIC 

Changes for the Better 
I / Професионални mhi инверторни климатици 

р 
SERIES 

Power Inverter. 
Високоенергиините професионални инверторни клима-
тици са достигнали ново ниво в спестяването на енергия, 
въвеждайки нови технологии, нов дизайн: увеличена е 
маскималната дължина на тръбопровода до 120 м. и е въз-
можна повторна употреба на съществуващите тръби. 

Р С А - Н А series 

Тези модели имат здраво тяло от неръждаема стомана и 
вграден филтър за масло, които не допуска мазнините да 
проникнат в тялото. РСА-НА предлагат идеално решение 
за климатизация на кухненски помещения. 

PLA ^ т -

series PSA series 

ClimaCom 
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Пълна гама от продукти, сред които и ексклузивни модели 
с по-високо енергоспестяване. Чрез разширения отвор за 
въздух и функцията'I see Sensor'се подобрява разпреде-
лението на въздуха из помещението и по този начин се 
повишава комфорта. Комбинацията от висока енергиина 
ефективност и комфорт гарантират удовлетворение. 

§ 
I I Инсталацията на тези модели става бързо и лесно. Те са 

идеално решение, когато спешно се налага инсталация на 
климатик. 

РКА series 

Компактните стенни вътрешни тела са удобни заради лес-
ната си инсталация, а широката гама от продукти (моде-
лите RP35-RP100) предлага разнообразни решения. Моде-
лите РКА са проектирани с цел да спестяват енергия и да 
задоволяват вашите нужди от климатизация. 

PEAD series 

Тънкото тяло за вграден монтаж е перфектното решение 
за сгради с минимално таванно пространство, тялото е 
стеснено до 250 мм. (намалено с 75мм. сравнено с PEAD-
ЕА). Енергоспестяването е подобрено, като по този начин 
се намалява консумацията на електроенергия и съответно 
се намаляват и разходите. 

Р С А - К А series 

Новият стилен дизайн на вътрешното тяло и възможност-
ите за настройки на въздушния поток за високи и ниски 
таванни интериори, позволяват широк набор от монтажни 
решения. Заедно с енергийно ефективната си работа, тези 
модели са отговор на различни климатични нужди. 

PEA series 

За елегантност и стил, моделите от серията PEA допълват 
интериора на помещението с деликатния таванен монтаж 
и широкия набор от функции на работа. Предвиден е 
дълъг път на тръбите, като така се позволява по-голяма 
свобода на монтаж на вътрешните тела. 
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Добавен е HIC (Heat Interchange^ кръг, c цел подобряване на енергийната ефек-
тивност при охлаждане. Течният хладилен агент се пренасочва и трансформира 
в газообразно състояние, след което отново се връща в системата, увеличвайки 
налягането на хладилния агент, който се връща в компресора. По този начин се 
намалява натоварването върху компресора и се увеличава ефективността. 

Моделът от Р Серия е с технология ZUBADAN, която разполага с оригиналната сис-
темата на Mitsubishi Electric"Flash Injection Circuit", която се състои отбайпасен кръг 
и HIC (Heat Interchange^ кръг. HIC трансформира пренасочения хладилен агент в 
газообразно състояние и намалява товара върху компресора. По този начин се 
осигурява отлична работа при отопление дори и при много ниска външна темпе-
ратура. При стандартните модели, с понижаването на външната температура, като 
предпазна мярка срещу прегряване на компресора се понижава налягането в сис-
темата, което води до намаляване на циркулацията на хладилен агент и пропорци-
онално понижаване на топлопроизводството на климатичната система. Системата 
"Flash Injection Circuit" подава хладилен агент междинно налягане директно в ком-
пресора, с което се запазва постоянна циркулация на хладилен агент и константно 
топлопроизводство на системата. 
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Увеличавайки налягането върху хладилния агент изпратен обратно в компресора 
намалява натоварването върху него. 

Режим на охлаждане 

Единична система Двойна система 

Щ Топлообменник. 

Топлообменник (HIC) 

Тройна система 

PUHZ-P 
125/140/200/250 

MUZ-GE 
50/60/71 

LEVA 

Четворна система 

PUHZ-P100 MUZ-GE35 

ZUBADAN 

PUHZ-RP 
100/125/140/200/250 

PUHZ-RP 
35/50 J 

PUHZ-HRP 
71/100/125/140 

PUHZ-RP 
60/71 
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Термопомпени системи въздух-вода 

Тайната зад невероятната ефикасност на нашата термопомпа е улавянето на топлина, която е вече във въздуха 

Термопомпените системи все повече привличат внимание като определящ фактор в борбата за спестяване на енергия. С тази технология се улавя атмосферната топлина, т.е. улавя се от въздуха и се използва като ефективен източник на топлина. 
Например, термопомпа с коефициент на трансформация (COP) 4.0 използва 1 kW електроенергия и трансферира 3 kW топлинна енергия от околния въздух, като по този начин се получава крайна продуктивност от впечатляващите 4 kW. 

Принцип на термопомпата въздух - вода 

Циркулация на хладилен агент и топлина < Коефициент на трансформация 4.0 > 

Необходимо захранване 

IkW | 
Компресиране 
на хладилния 
агент за повешаване 
на темп. 

Топлина 
абсорбирана 
от въздуха 

Клапата разширява хладилният 
агент и му намалява температурата 

П р о и з в е ж д а 4 пъти 
в л о ж е н а т а е н е р г и я 

"1kW" 
Захранване 

+ 

"3kW" 
Топлина абсорбирана от въздуха 

"4kW 
Произведена топлина 

СОг емисии на година 

Драстично намаление 
на работните разходи 
и СО2 емисии - без да се 
намалява комфорта 

Термопомпите се различават от 
конвенционалните методи на 
отопление по това, че имат спо-
собността да улавят ефикасно 
топлината от атмосферата. Една 
машина с коефициент на ото-
пление 4.0 отделя енергия от 4 
kW за всеки 1 kW консумирана 
мощност. Това влияе пряко на 
намалението на работните раз-
ходи, в сравнение с други проду-
кти на пазара. 

Бойлер с 
термопомпа 

въздух-вода с СОР3.4 

Данните са взети от министерството на околната среда на Япония 

Текущ разход за 1 kW производство 

Бойлер с Бойлер с 
термопомпа термопомпа 

въздух-вода с СОРЗ .4 въздух-вода 

Системите "Air-to-water" 

съдържат в себе си много оригинални, климатични технологии разработени от Mitsubishi Electric. Природосъобразните модели предлагат 
перфектна комбинация от мощно отопление и охлаждане, и икономични разходи. 

Подобрена работа при отопление 

Уникалната система Mitsubishi Electric "Flash Injection Circuit" е ключов компонент за високата производителност при отопление на 
ZUBADAN. Тази технология позволява номиналната стойност на отопление да се повиши до 30 % повече от стандартните инверторни 
системи., дори при екстремно ниски външни температури. Работният температурен диапазон е увеличен до -25 градуса. Благодарение на 
технологиите на ZUBADAN, системите въздух - вода могат да се ползват по домовете и в студени региони. 

Преблизително 30% подобрение зя ZUBADAN 
със същият размер (модел 5HP) 

ZUBADAN 3-5НР 

-25°С0 -20°С -15"С -7°С 

В ъ н ш н а т е м п е р а т у р а -20°С -15°С 

Без нужда от тръби за хладилен агент 

П л а с т и н ч а т и я т т о п л о о б м е н н и к е в г р а д е н във в ъ н ш н о т о т я л о 
( н е о х о д и м а е з а щ и т а от з а м р ъ з в а н е ) 

Вградения тип позволява лесна инсталация без 
необходимост от допълнителни тръби. 

1 
Водна 
тръба 

Водна помпа 

ClimaCom 
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Рекуператорни системи 
за пресен въздух 

Системи за вентилация LOSSNAY 
Известни в индустрията с тяхната ефикасност. Те възстановяват енергия съобразно с околната среда и предлагат контрол на 
влажността, и позволяват на системите за климатизация едновременно да създават оптималнен комфорт в стаята, и да пестят 
енергия. 

I т 

Мг, Slim 
Indoor Unit 

Мг. Slim A-controi 
Remote Controller 

Lossnay 

а През лятото 
^ Количеството на възтановената топлина е 1,2 пъти 

< Щ по-голяма отколкото при използване на климатик. 

Входящ въздух 
LOSSNAY Обикновен 

Температура на сух 
термометър (С) 27.7 33 
Абсолютна влажност 
(g/kg (сух въздух) 13.4 20.1 

Относителна влажност (%) 58 63 

Енталпия (kj/kg(cyx въздух) 82.1 84.6 

топлина (kw)°BeHa 7.5 0 
Външно въздушно 
натоварване (kw) 3.1 10.6 
Коефициент на външното 

| въздушно натоварване (%) 71 100 

WT 

Отработен 
въздух 

Стаен въздух 
Външен 
въздух 

© 
През зимата 

Количеството на възтановената топлина е 1.4 пъти 
по-голяма отколкото при използване на климатик. 

Входящ въздух 
LOSSNAY Обикновен 

Температура на сух 
термометър ("C) 16 0 
Абсолютна влажност 
(g/kg (сух въздух) 5.2 1.9 
Относителна влажност (%) 48 50 

Енталпия (kj/kgCcyx въздух) 29,2 4.7 

топлина (kwj°Be На 8.2 0 
Външно въздушно 
натоварване (kw) 3.1 11.3 
Коефициент на външното 
въздушно натоварване (%) 72.5 100 

fx 
Отработен 
въздух 

Стаен въздух 
Външен 
въздух 

Температура на 
1 сух термометър 28°С Температура на 

сух термометър зз°с Температура на 
сух термометър 20°С Температура на 

сух термометър 0"С 

Климатик 
Абсолютна 10.5g/kg'(DA) Абсолютна 2O.l0/kg-(DA) 

Климат 
Я Абсолютна 7.3g/kg*(DA) влажност3 1.8gftrf<DA) 

Климатик 
Относителна вла жност 50% Относителна вл жност 83% 

Климат Отнисителнз вл жност 50% Относителна вл жност 50% 

Енталпия 52.9kJ/kg(DA) Енталпия 84.6kJ/kg(DA) Енталпия 38.5kJ/kg(DA) Енталпия 4.7kJ*g(DA) 

Всяка сграда се нуждае от захранване със свеж въздух, за да се чувстват неините обитатели комфортно и да бъдат здрави. 
При все това температурата на външния въздух рядко е същата като температурата, осигурявана от климатичната система 
на сградата. През лятото тя е прекалено висока, през зимата - прекалено ниска. Това упражнява допълнително натоварване 
върху климатика, за да се компенсира всмукването на горещ или студен въздух, повишавайки експлоатационните разходи 
на системата. Lossnay почти елиминира този проблем чрез оригинална възстановяваща енергията технология, която използ-
ва топлина от застоялия стаен въздух, за да затопли или охлади постъпващия свеж въздух до температури близки до тези 
на стайния въздух. Този процес намалява натоварването върху климатичната система, без да прекъсва достъпа до жизнено 
необходимия свеж въздух. 

OCOOL гв "-Г 
glTEMR (D0WCFF 

О О — • 

Уравнение за изчисляване на възтановената енергия 
Темп на вход. _ Външ. Външ. Вътр. Коеф. нг 

Уравнение за изчисляване на възтановената енергия 
Темп на вход. _ Външ. Външ. Коеф. на въсцт. Вътр. 

Вентилация с възможност за отопление и охлаждане 
Когато се използва вентилационна система, въздуха в помещението, който е бил затоплен или изстуден излиза навън, 
правейки помещението студено през зимата и топло през лятото, съответно. Когато затопления / изстудения въздух 
се разсейва, средата става некомфортна , губят се енергия и пари, и все по-голяма част от замърсения въздух, който 
трябва да се пречисти, се превръща в проблем. Причината за този феномен е, че отоплението / охлаждането и венти-
лацията имат връзка, която е обратнопропорционална. За климати за цията в бъдеще, MITSUBISHI ELECTRIC предлага 
системи за отопление и охлаждане, които в същото време вентилират ефективно. 

Едно дистацонно за всички 
операции 

С новото дистанционно "МА remote 
controller" можете да контролирате 
едновременно ма шините на Mr. Slim и 
Lossnay. По този начин управлението 
се улеснява значително, в сравнение 
с конвенционалните системи, при 
които всяко тяло има отделно дис-
танционно. Вграден е голям набор от 
функции, като например "Ventilation 
Changeover Switch" и "Filter Sign" за 
независимо управление на Lossnay 
машините при продължителна 
употреба. 

Проста конструкция 

Застоял въздух 

Елементът Lossnay има оребрена кон-
струкция с кръстосан поток на възду-
ха, позволявайки висок топлообмен, 
специални хартиени разделители и 
разделителни плочи. Разделителните 
елементи отделят каналите за пресен и 
замърсен въздух, като по този начин не 
им позволяват да се смесват. 

Приток на пресен въздух 

Намалени цени за отопление и 
охлаждане и ефективна вентила-
ция 

Конвенционалните системи за вентилация 
изкарват вече обработения въздух (затоплен 
или охладен), което определено е разход. 
Машините Lossnay вкарват въздуха отвън в 
независим топлообменник и приравняват 
неговата температура до тази вътре преди 
да го вкарат в помещението. Този механизъм 
поддържа равномерна вътрешна температура. 
Употребата на машина Lossnay може да доведе 
до намаление в разходите за отопление или 
охлаждане с около 15-16% годишно. 

Пресен топъл / студен въдух 

Разделител от 
специална хартия 

Мръсен топъл / студен въдух 

Мръсен въздух 
на вън 

Пресен въздух 
на вътре 

Разделителна пластина 
от специална хартия 
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CITY MULTI CM 
^ V R F Системи за централна 

^ климатизация 

Системите VRF 
(Variable Refrigerant Flow) 

Системите за климатизация VRF разпределят 
потока на хладилния агент в зависимост от 
характеристиките на сградата. Най-просто 
казано VRF системите се състоят от външно тяло 
и няколко вътрешни тела, които регулират тем-
пературата на въздуха вътре в сградата. 

Инверторни технологии 
Ние в Mitsubishi Electric се стремим да задоволим нуждите на нашите 
клиенти, като представяме първите висши инвертнорни технологии в 
индустрията. Използвайки тези технологии, нашите системи прецизно 
произвеждат точното количество енергия, за да отговарят на изисква-
нията на всяка сграда. Тези системи са изключително ефективни, без да 
хабят енергия, отоплявайки или охлаждайки повече от необходимото, 
те намаляват работните разходи. 

Технологията (IPM) 
Моделите от серията CITY MULTI пред-
лагат прецизен контрол върху разхода 
на енергия чрез технологията Intelligent 
Power Module (IPM). Този метод прави 
възможна ефикасна работа с компактни 
тела, които пасват на изискванията на 
сградата. 

Хладилен агент R410A 
Доказано е научно, че именно химикалите направени от човека са 
отговорни за щетите нанесени на озоновия слой. Хладилните агенти, 
които ние използваме са безопасни без хлор и имат нулев ODP (Ozone 
Depletion Potential) коефициент. Съответно, нашите системи употребя-
ват по-малко енергия при работа и имат много по-слаб негативен ефект 
върху глобалното затопляне. Казано накратко, ние предлагаме най-
ефекгивните системи, като същевременно опазваме околната среда. 

Отопление или охлаждане Едновременно отоплява и охлажда 

Малки офиси 
серия S 

Големи офиси 
серия Y Серия R2 

Двутръбна зонална система на термопомпата 

Сериите CITY MULTI S (за по малки апликации) и Y (за по-големи апликации) използват двутръбна система за хладилния агент, което позволява 
на системата да сменя от режим на отопление в режим на охлаждане и така подсигурява константна вътрешна температура във всички зони. 
Компактното външно тяло използва хладилен агент R410A и инверторен компресор за по-висока енергийна ефективност. С широката си гама 
вътрешни тела и гъвкавостта на тръбната система, серията CITY MULTI може да се конфигурира за всякакви нужди. До 12 (за серията S) и до 50 (за 
Y серията) вътрешни тела могат да бъдат инсталирани с капацитет на свързване до 130 %, като по този начин позволяват оптимални монтажни 
решения. Тази функция също позволява лесна употреба във всяка зона с удобни индивидуални дистанционни управления. 

Първата в света двутръбна система с възможност за едновременно ото-
пление и охлаждане. 
Серията CITY MULTI R2 предлага пълна свобода - отопление в една зона и охлаждане в друга. Спе-
циалните ВС контролери правят възможно едновременно охлаждане и отопление. ВС контроле-
рът е технически, сърцето на серията CITY MULTI R2. В него се съдържа отделител на газ и течност, 
позволяващ на външното тяло да доставя горещ газ за отопление и течност за охлаждане, през 
една тръба. Това изобретение не позволява почти никаква загуба на енергия. В зависимост от 
капацитета, могат да се инсталират до 50 вътрешни тела с капацитет на свързване до 150%. 

Outdoor temp.°C (W.B. ) 
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Доставяме ви целогодишно комфортни решения за места с екстремен климат. 
CITY MULTI ZUBADAN серията обединява широка гъвкавост и приложимост със способност за мощно отопление и охлаждане, за да доставя комфорт дори и в най-
студените дни от годината, когато температурата може да падне до под -25 градуса. Това се дължи на технологията Flash Injection Circuit, която доставя оптимално 
количество хладилен агент посредством компресор през специално проектиран инжекционен канал, с цел да подсигури изключително стабилна работа. По този 
начин ZUBADAN доставя максимален резултат в режим на отопление дори и при външна температура от -15 градуса, и продължително отопление до 250 минути в 
един цялостен цикъл, подсигурявайки отопление при ниски температури. 
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CITY MULTI 
^ V R F Системи за централна 

^ климатизация 
PLFY-P VBM-E 
PLFY-P VCM-E 
Новата четириструйна касета VBM 
разполага c 72 различни настройки за 
потока на въздух, което я прави иде-
ална за помещения с височина до 4.2 
метра. 

С М 
PCFY-P VKM-E 

Създаден за ултра-тиха работа и лесна 
поддръжка, моделът VKM предлага 
изключително комфортна климатиза-
ция. 

PLFY-P VLMD 

Таванните касетки от серията VLMD 
са изключително компактни, лесни за 
монтаж и поддръжка, и изключително 
безшумни. 

PKFY-P VBM-E 
PKFY-P VHM-E 

Със своя елегантен дизайн и компактни 
размери тези вътрешните тела са пра-
вилния избор за жилища, магазини и 
офиси. 

PMFY-P VBM-E 

Този модел таванни касети са леки и 
компактни. Те са идеални за места с 
ограничено таван но пространство. 

PFFY-P VKM-E 
Най-новата иновация от Mitsubishi 
Electric подовото вътрешно тяло VKM 
е направено за спални, дневни или 
офиси, където се изисква по-деликатен 
и изискан дизайн. Освен изтънчения си 
дизайн, този модел разполага с широк 
набор от функции. 

PEFY-P VMS1(L)-E 

Изключително тънкото (200mm. висо-
чина) таван но тяло от серията VMS1 
предлага гъвкавост при монтаж и 
е особено удобно за места, където 
се изисква тиха работа и компактно 
вътрешно тяло. 

PFFY-P VLRM-E 
PFFY-P VLRMM-E 

Това тяло е предназначено за скрит, 
нисък, стенен монтаж. Лесно за монтаж 
и поддръжка. 

PEFY-P VMA(L)-E 

Този модел таван но тяло прецизно 
контролира вътрешната температура, 
като същевременно работи оптимално, 
което води до високо ниво на енергос-
пестяване. 

PFFY-P VLEM-E 

Ефективно, открито подово, вътреш-
но тяло, удобно за монтаж в жилища, 
офиси, магазини, болници и др. 

PEFY-P VMH-E 

Външното статично налягане позволя-
ва на елегантното, таван но, вътрешно 
тяло от серията VMH по-голяма гъв-
кавост при монтажа и спомага за по-
качествена климатизация. 

PEFY-P VMH-E-F 

Пресният въздух може да се вкарва с 
контрол на температурата. Идеалното 
решение за офиси, магазини и ресто-
ранти. 
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VISUAL INFORMATION SYSTEMS VIS 
Монитори и фото системи 

56P-QF60LCU 
Отличните технологии гарантират отлични изображения за всеки 
възможен дисплей - това със сигурност може да се каже за LCD 
мониторите на MITSUBISHI ELECTRIC. Топ моделът на MITSUBISHI е 
56P-QF60LCU със супер високата разделителна способност от 3840 
2160 пиксела ( четири пъти Full HD резолюцията). Благодарение 
на голямия си размер, модела може да се ползва за разнообразни 
нужди - в контролни зали, за презентации, като публичен дисплей, 
за разглеждане на CAD чертежи или за медицински зали. 

FLEXILAB 

Flexilab е система с висока производителност, която предлага 
всички предимства на мини-лаборатория без високата първона-
чална инвестиция. Flexilab комбинира в себе си висока скорост, 
отлично качество и огромна производителност и може да се раз-
раства с вашия бизнес. 

GIFT KIOSK 
GIFT KIOSK е най-новата система за печат на моментни снимки от 
MITSUBISHI ELECTRIC. Новият иновативен интерфейс позволява на 
клиентите Ви да качват, обработват и принтират своите снимки. 
Системата прави всичко това по-лесно от всякога. GIFT KIOSK има 
малка първоначална инвестиция и Ви дава нови възможности за 
печалба - не само от моментен печат на снимки, но и от допълни-
телните софтуерни разширения за календари, албуми и поздрави-
телни картички със снимки на клиента(*продават се отделно). £3 

MDT Series 

Професионалните LCD монитори от серията MDT са идеално реше-
ние за рекламни и информационни дисплеи. Разширените въз-
можности и функции на MDT серията позволява да бъде монтиран 
както като самостоятелен монитор, така и във видео стена. 

РВЕ-МАШИНА ЗА ФОТО КНИГИ 
Създавайте фото книги сами - сега вече за броени минути. Пред-
ставяме Ви уникалния Photobook Express - нова система за само-
обслужване, с която клентите Ви сами правят дизайна на своите 
фото книги на място, в магазина. Книжките са с най-популярния 
за снимки формат - 10 х 15 см и могат да са от 10 до 30 страници, 
в зависимост от желанието на клиента. Страниците на книгата се 
залепват, а не се закрепят стелбот и всичко това става автоматично 
и клиента държи готовата книжка в ръце само след няколко минути. 

VS-L46XM70U 

VS-L46XM70U е предназначен за контролни зали... Благодарение на 
супер-тънката си рамка (7.6мм при допряни два монитора) му поз-
волява да бъде нареждан като видео стена. Широките възможност 
за разширение на функциите му посредством допълнителни платки 
го прави удобен за всевъзможни приложения. 

Принтери Mitsubishi Electric 
Колкото по-интересна е една снимка, толкова по-дълго хората се 
взират в нея. Като резултат,търсенето на високо качествени снимки 
е по-високо от всякога, дори и в ерата на дигиталната фотография. 
Термосублимационните принтерите на MITSUBISHI ELECTRIC печа-
тат снимки с качеството на фото лаборатория по всяко време. 
Каквито и да са вашите изисквания - висока скорост и производи-
телност, най-висока резолюция или различен формат на снимката, 
принтерите MITSUBISHI имат „специалист" за всяка ваша нужда. 

Интерактивно 
Образование 

Фирма BlueVision е дистрибутор на интерактивни бели дъски, които 
предлагат нов метод на интерактивно образование, стимулирайки 
интереса и участието на учениците в учебния процес. Подобни сис-
теми са много популярни в страните от Европейския Съюз и САЩ, и 
в близко бъдеще и у нас. 

BlueVision 
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F Мултимедийни проектори 

HC9000D 
Моделът HC9000D ясно показва защо MITSUBISHI е един от лиде-
рите на пазара на проектори за домашно кино. Проектора задава 
нови стандарти за 2D киното с удивителния контраст до 150 000:1 
и многобройните технологии за възпроизвеждане на перфектното 
изображение. Освен всичко това, модела е отличен представител 
на все по-модерното 3D кино. С него можете да се насладите както 
на 3D филми, така и на 3D спортни състезания и предавания. Гледа-
нето на изображението от HC9000D е истински пир за очите! 

8000 series 
Проекторите на Mitsubishi Electric от серията 8000 изпъкват пред 
останалите с няколко предимства. Това са инсталационни, high -
performance проектори с яркост от 6500 до 7000 лумена, покрива-
щи резолюци от XGA до WUXGA, в зависимост от нуждите. Използ-
ват по 2 лампи, с което се удължава периода на експлоатация. 
Благодарение на нов алгоритъм за работа на лампите, проекторите 
могат да работят 24/7. 

НС7000/НС6800 
В истинското домашно кино не трябва да има компромиси: нито в 
качеството на прожектираното изображение, нито в лесото упра-
вление на проектора, нито в дизайна. Имайки това предвид, тези 
два 3LCD модела на MITSUBISHI Ви гарантират истинско забавле-
ние с вашето домашно кино. Елегантния дизайн Ви предлага много 
повече от красив външен вид: спиращи дъха изображения с много 
висок контраст, изключително ясни цветове и най-ниските шумови 
нива в индустрията - само 17dBa. С тези два модела ще се потопите 
в магията на киното... 

FL6900U/7000U 
LCD проекторът FL7000U е първото бизнес решение на Mitsubishi 
Electric с резолюция Full HD. Той предава HDTV и HD/Blu-Ray DVD 
изображения с перфектно Full HD качество. FL7000U е специално 
разработен за приложения, които изискват широко форматна про-
жекция и изключително детайлни изображения - дори при вглеж-
дане отблизо - като бизнес презентации, HDTV видео конференции 
и CAD графики. 

НС3900/4000 
Тези две модела са много идентични на външен вид и характерис-
тики - нативна Full HD резолюция, висококачествена леща, ниски 
нива на шум, невероятно пресъздаване на цветовете. Разликата 
идва от силата на лампите им - НС3900 е с 3000 лумена, което го 
прави идеалният избор за заведения, където хората гледат HD 
спортни състезания. 

Възпроизвеждане на качествени изображения върху голям екран с 
резолюция WXGА. Впечатляващи и мощни. Но качеството на карти-
ната не е единственото подобрение в нашите проектори за големи 
екрани. Новите проектори на MITSUBISHI ELECTRIC са проектирани 
за лесно монтиране и поддръжка, интуитивна употреба и работа 24 
часа, 7 дни в седмицата. Добре дошли в бъдещето на проекторите с 
много лумени като този модел WD3300U (4500 ANSI лумена)! 

WD3300U 

НС3200 FD630U 

Това е entry-модела на Mitsubishi Electric в домашното кино и все 
пак със завидни качества. DLP технология, с нативна Full HD кар-
тина, 6 степенното цветно колело, 1100 лумена, 2900:1 контраст и 
много други. Освен всичко останало НС3200 е с много добра цена. 

Mitsubishi Electric продължава да бъде пионер в напредналите 
полета на прожектирането на изображения с най-високо качество с 
модела FD630U. FD630U е проекторс нативна резолюция 1920x1080 
(Full HD), проектиран да бъде надежден и качествен продукт, който 
да отговаря на името Mitsubishi Electric. 

Blue Vision 
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Фотоволтаични панели 

Разпределителната кутия е ключова част от всеки един модул и от гледна 
точка на сигурност изисква най-добра защита. За Mitsubishi Electric 
сигурността е приоритет, затова новият дизайн на разпределителната 
кутия съдържа много защитни покрития срещу вода и други елемен-
ти. Дизайнът е направен така, че да разпределя топлината равномерно 
върху по-голяма площ, което позволява по-добро охлаждане на модула. 

ВСИЧКИ PV ПРОДУКТИ СА 
ПРОИЗВЕДЕНИ В ЯПОНИЯ 

PV-MLT250/255/260/265HC 

Интегрирането на четири проводника е едно иновационно ново-
въведение, което намалява електрическото съпротивление и 
повишава ефективността с 3%. Това се дължи на по-късото раз-
стояние между проводниците. Въпреки че броят на проводниците 
е увеличен до четири, не се заема повече площ от тях, тъй като 
широчината на отделния проводник е скъсена. 

PV-TD180/185/190MF5 

Фотоволтаични системи на Mitsubishi 
Electric 
Разработката на фотоволтаични технологии на 
Mitsubishi Electric започва през 1974, проучвайки 
фотоволтаични клетки за сателити. Като допълне-
ние към натрупания опит в електронните систе-
ми и полупроводниковите технологии, Mitsubishi 
Electric са развили фотоволтаични системи, про-
ектирани с високо качество и несравнима надежд-
ност. Mitsubishi Electric са пионери в индустрията 
на фотоволтаичните инвертори, разработката на 
които започва през 1981 година. Всички проучва-
ния, разработки и производствени фотоволтаич-
ни процеси на Mitsubishi Electric са локализирани 
в Япония. По този начин всяка стъпка от процеса, 
разработката и произвеждането на клетките до 
производството на модулите и инверторите, се 
контролира и следи внимателно. Ние сме напълно 
сигурни във високото качество на нашите проду-
кти и ви каним да изпитате това спокойствие в про-
дължение на години с фотоволтаичните продукти 
на Mitsubishi Electric. 

Рамката на модула е с нов дизайн:'!' - профил, специално разработен за по-голяма сигур-
ност и здравина. Формата на профила е проектирана така, чеда улеснява работата с панела. 
Допълнително към конструкцията на панела е добавена и защитна греда за по-голяма 
устойчивост дори и при екстремни условия. Върху тази греда е предвиден специален ком-
понент, който захваща кабелите, като по този начин се постига дори по-голямо удобство 
при работа и монтаж. 

Въведена е нова технология 
за подредба на клетките в 
производствения процес. 
Проводниците в клетката 
са подредени с ненадмина-
та прецизност, като по този 
начин се увеличава надеж-
ността и качеството на изра-
ботката. 

ClimaCom 
Всеки модул е снабден със стандартните МС4 конектори за по-сигурна и удобна работа. 
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Фотовоптаични инвертори 

Висока ефикастност на трансформация (97.8% за моде-
лът PV-S6000). Нашите инвертори са подобрени чрез 
нова по-ефективна електроника. Естествените електри-
чески загуби сега могат да се възвърнат като по този 
начин се увеличава продуктивността на работата на 
инвертора. 

Новите инвертори от Сериа S съдържат два (за моде-
лите PV-S4200 и PV-S4600) високоефективни МРРТ 
(Maximum Power Point Tracker), които намаляват загу-
бите при трансформацията на тока (от АС към DC) и 
допринасят за по-висока производителност. 

Температурата вътре в инвертора се регулира инди-
ректно, което значи, че електрониката няма контакт с 
външния въздух и по този начин се избягва опасността 
от натрупване на прах. Вътрешният вентилатор се само-
регулира в зависимост от температурата на инвертора 
и така пести енергия, когато е възможно. 

Инверторите от Серия S на Mitsubishi 
Electric разполагате голям 255х 160 пик-
села LCD панел с бяла подсветка, който 
може да изобразява пет реда с инфор-
мация, обща информация за производи-
телността, работни съобщения и много 
повече е достъпно за потребителите. 
Управлението на инвертора е максимал-
но опростено, за да бъде лесно и инту-
итивно. За още по-голямо улеснение, 
бутоните са сведени до минимум. 
Дисплеят има възможност за работа на 
7 езика, включително и български. 

PV 

ClimaCom 

Като опция към инвертора може 
да се добави и datalogger (PV-
LOG30) за наблюдение на систе-
мата. Един datalogger може да 
събира информация от 30 инвер-
тора. 

Той може да бъде инсталиран 
вътре в корпуса без нужда от 
външни компоненти или допъл-
нително захранване. 

Новите инвертори от серията PV-S имат сер-
тификат за защита IP45. Това ниво на защита 
от външните елементи позволява на инвер-
торите да бъдат монтирани навън както и 
вътре, за по-голяма гъвкавост на системата 
и удобство на потребителя. Алуминиевата 
кутия има двойно защитно покритие срещу 
корозия. Същата защита се използва и при 
алуминиевите рамки на модулите. Инверто-
ра е защитен от вода, не само чрез запечатва-
не, но и самата конструкция на кутията е про-
ектирана специално, за да не пропуска вода. 

DC конекторите са вградени в корпуса на инвертора за по-голяма 
сигурност. Защитната изолация не позволява на вода или други вредни 
елементи да проникнат във вътрешността на инвертора и да повредят 
електрониката. 

Единствената поддръжка, която се изисква е периодичното почистване на 
филтъра отвън. Няма нужда инвертора да се отваря или да се местят негови 
части. Включена е и напомняща функция, която ви подсеща кога трябва да 
почистите филтъра. 

В корпуса на инвертора е вграден DC Прекъсвач с цел да се елиминира нуж-
дата от допълнителни външни компоненти и излишна работа. Прекъсвача е 
поставен в долната част на инвертора за лесен достъп и работа. 
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Пионер в областта на въздушните завеси в Европа, Thermoscreens е 
водещ производител на висококачествени климатични решения, пред-
лагащ добре познати по целия свят продукти. Thermoscreens произ-
веждат широка гама въздушни завеси с подгряване, без подгряване и 
за хладилници, за външен монтаж и за вграждане, пригодни за разно-
образни приложения - за търговски, административни, обществени, 
промишлени и хладилни помещения. 

A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 
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