








































































































































































































































































































































































Използване на хладилни агенти, които не са указани от TOSHIBA Carrier Corporation. 

Продуктите за охлаждане и климатизация на TOSHIBA  са проектирани и произведени с презумпцията, че всеки продукт ще 
бъде използван със специфичния хладилен агент, указан за съответния продукт.
Наскоро беше забелязано, че в някои случаи, типът на използвания хладилен агент в даден продукт е различен от 
указания за продукта.
Използването на неправилен тип хладилен агент може да предизвика механични дефекти, неизправности или повреди, 
които в някои случаи могат да доведат до сериозни проблеми, свързани с безопасността. Поради тази причина, TOSHIBA 
Carrier Corporation налага изискване за всеки продукт да се използва само указания хладилен агент.
Типът на определения за продукта хладилен агент е посочен в придружаващото ръководство на потребителя за този 
продукт или върху етикета, прикрепен към самия продукт. TOSHIBA Carrier Corporation не поема никаква отговорност за 
повреди, неизправности или проблеми с безопасността на продукт, при който е използван неправилен тип хладилен агент.

Мощностите в този каталог са базирани на Eurovent условията:

Охлаждане: Температура на входящия вътрешен въздух: 27 °C с.т. / 19 °C м.т. Температура на външния въздух: 35 °C с.т. / 24 °C м.т.
Отопление: Температура на входящия вътрешен въздух: 20 °C с.т. Темтература на външния въздух: 7 °C с.т. / 6°C м.т.
Нивото на звуково налягане е дадено на разстояние 1 м от външните тела и разстояние 1.5 м от вътрешните тела.
Енергийният клас и годишната консумация се определят в съответствие с директива 2002/31/ЕС на Европейската комисия.








